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-» Urzadzenia uzdatniajgce wode

Zmiekczacze wody oraz urzadzenie do petnej demineralizacji

MonoMatik 1x4 DuoMatik Il Tapworks 9 VE 20

Zmiekczacze | Numer katalogowy | Cenaw PIn
Te urzadzenia tylko zmiekczajg wode, nie dajg idealnego efektu mycia w przypadku szkta
Winterhalter MonoMatik 1x4
Temperatura doprowadzonej wody nie moze przekraczaé 50°C, pojemnik
na zywice wykonany z fibre glass, obudowa i pokrywa z tworzywa
sztucznego. Wydajnos¢ 13 litréw na minute
Proces regeneracji sterowany zegarem elektrycznym 230V/1/N/PE/50Hz

MonoMatik bez zaworu zwrotnego (WSE-set) 5501228 3.980,00
Zawor zwrotny (WSE-set) 5101469 331,00
Winterhalter DuoMatik Il 5501463 7.850,00

Temperatura doprowadzonej wody nie moze przekracza¢ 60°C, pojemnik
na zywice wykonany z fibre glass, obudowa i pokrywa z tworzywa
sztucznego. Proces regeneracji kontrolowany licznikiem , ktéry sterowany
jest przeptywem wody. Wydajnosc¢ 22 litry na minute.

Zawor zwrotny (WSE-set) 5101464 294,00
Tapworks 9 3.000,00
Temperatura doprowadzonej wody nie moze przekraczac¢ 49°C.
Wydajnos¢ 18 litrow na minute. Zasilanie elektryczne 230V.Podtrzymanie

pamieci 24h.
Urzadzenie do petnej demineralizaciji | Numer katalogowy | Cenaw PIn
To urzadzenie zalecanie jest do stosowania w przypadku mycia szkta
Winterhalter VE 20 (bez licznika wody i wyswietlacza) 5101612 4.700,00
Winterhalter VE 20 (z licznikiem wody i wyswietlaczem) 5101212 4.940,00

Od stycznia 2002r. licznik i wyswietlacz nie jest konieczny do maszyn
marki Winterhalter. Wszystkie maszyny wyprodukowane po tym okresie
posiadajg ptyte sterujacg WPS na ktérej mozna zaprogramowac licznik

zuzycia wody.

® Temperatura doprowadzonej wody nie moze przekraczaé 60° C, zbiornik VE wykonany jest ze stali

nierdzewnej.
W przypadku, kiedy twardo$é wody nie przekracza 3° (niemiecka skala) zalecamy zastosowanie wbudowanego

w maszyne zmiekczacza wody.



-» Urzadzenia uzdatniajgce wode

Urzadzenia do odwréconej osmozy; dla idealnego efektu mycia
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Romatik urzadzenie do odwréconej osmozy Romatik Romatik Romatik Romatik Romatik
XS 150 160 210 420
Dane techniczne
Temp. doprowadzonej wody | max+35° C | max+25° C ‘ max+25° C ‘ max+25° C ‘ max+25° C
Max. wydajnos$é przy twardosci wody 15°C min.90 max 150l/h max 160l/h max 210l/h max 420l/h
(skala niemiecka)
Max. Przewodnos¢ doprowadzonej wody 1200 1500 2000 2000 2000
uS/cm
Max. twardos$é doprowadzonej wody | 35°dGH | 25° dGH ’ 25° dGH ‘ 10° dGH ‘ 10° dGH
Wstepne zmiekczanie wody | zalecane | zalecane ‘ zalecane ‘ zalecane ‘ zalecane
Podtaczenie elektryczne VV/Hz/A | 200-240,50- | 230V,50,10 ’ 230V,50,10 ‘ 230V,50, 10 ‘ 230V,50,10
60,1.5-1.7
Numer katalogowy ‘ 20000380 ‘ 5101039 ‘ 5101621 ’ 5101622 ‘ 5101623
Cena | 7.650,00 | 18.600,00 | 22.600,00 | 28.400,00 | 37.800,00
Wyposazenie dodatkowe do Romatika 150 Numer Cena
katalogowy
Do maszyn do szkta z bojlerem ci$nieniowym
Zbiornik ci$nieniowy (zestaw) | 5101127 | 1100,00
Zestaw do GS24 | 80002339 | 463,00
Zestaw do GS14,15,29,29B | 80002133 | 463,00
Podstawa wys. 215 mm | 75201040 | 915,00

Przednia ostona filtra | 80004396 | 295,00
Filtr wstepny | 30000591 | 137,00

® Jezeli w doprowadzonej wodzie zawartosé chloru przekracza 0,1mg/l niezbedne jest zastosowanie filtra
weglowego. W razie jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z serwisem.






= Zmywarki podblatowe seria UC
Trzy kroki do wymarzonej zmywarki

Szanowni Panstwo,

Na kolejnych stronach zaprezentujemy Panstwu jak skonfigurowa¢ odpowiednig dla Panstwa
indywidualnych potrzeb zmywarke. Ten prosty sposob pokaze jak krok po kroku zdefiniowaé¢
zmywarke do szkita, naczyn, sztuécow czy zmywarke bistro.

Cztery typy zmywarek do réznych zastosowan. Panstwo decyduja, ktéry typ zmywarki jest
najbardziej odpowiedni do Panstwa potrzeb.

B Zmywarka do szkia

B Zmywarka do naczyn i M Zmywarka do sztu¢cow

= Standardowe wyposazenie wszystkich zmywarek serii UC:
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Przycisk ,,start” ze wskaznikiem postepu cyklu zmywania
Dotykowy panel sterujacy ,,touch screen”

Eliptyczne pola myjace (gérne i doine)

3 programy mycia (z wyjatkiem zmywarek do mycia sztuécow)
Wbudowany dozownik plynu myjacego oraz nabtyszczajgcego
Wbudowany pojemnik do ptynow

Czterostopniowy system filtracji wody

Program samoczyszczenia

Pompa podnoszaca cisnienie wody ptuczacej

Pompa odptywowa

Termostop bojlera (ochrona przed ptukaniem wodg o zbyt niskiej temperaturze)
Zestaw koszy (mozliwos¢ wybrania odpowiedniego zestawu)

Tylna ostona z plastiku ( IP X3)

Kabel zasilajgcy, waz przytaczeniowy do wody oraz waz odptywowy

-> Opcjonalnie mozna zamoéwié¢ zmywarke z tylng ostona wykonana ze stali nierdzewnej IP X5



= Zmywarki podblatowe seria UC
Trzy kroki do wymarzonej zmywarki

W zaleznosci od ilosci wolnego miejsca jakim dysponuja Panstwo w lokalu, wszystkie modele
zmywarek serii UC wystepuja w czterech wielkosciach: S, M, L, XL. Oznacza to, ze mozecie
Panstwo wybraé¢ zmywarke do szkta, zmywarke do naczyn, zmywarke bistro lub zmywarke do
mycia sztuécéw w jednej z czterech wielkosci.

Aby zmywarka spetniata Painstwa indywidualne wymogi kazda ze zmywarek serii UC moze by¢
wyposazona na Panstwa zyczenie w ponizsze opcje dodatkowe:

Energy- odzysk ciepta

ReTemp- obnizenie temperatury wody myjacej i pluczacej (opcja dostepna tylko w
zmywarkach do szkta)

Cool- ptukanie zimna wodg (opcja dostepna tylko w zmywarkach do szkta)
Wbudowany zmiekczacz wody

Wskaznik poziomu ptynu ( do zewnetrznych zbiornikow na ptyny)

Indywidualny zestaw koszy

Wzor graficzny na drzwiach zmywarki

VVVYVYV VYV



= Zmywarki podblatowe seria UC
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Wysokos¢ mozna regulowac w zakresie +/- 35 mm dzieki wkrecanym nézkom

Z uwagi na wbudowany zbiornik na ptyn myjacy i nablyszczajacy glebokos¢ w kazdym
modelu maszyny jest wieksza 0 20 mm



= Zmywarki podblatowe seria UC

Dane techniczne
Liczba programéw
Wydajnos¢ teoretyzna' [koszy/h]
Szerokos¢ [mm]
Glehokos¢ [rm]
- ze zhiornikiern na srodak czyszczacy [rmm]
- Z otwartyrmi drzwiami [mm]
Wysokos¢ ? [mm]
- 2 Wykonaniem Energy [mim]
Wewnetrzna wysoko$¢ wejscia
do komory zmywarki [rom]
wymiary kosza e}
[rm]
Pojemnosc zblornika U
Temperatura zbiornika? ['q
Temperatura plukania® ['q)
llo$¢ wody do plukania
na proces zmywania* M
Podgrzewanie zbiomika (kW]
Podgrzewanie bojlera
- Prad przemienny (kW]
- Prad tréjfazowy [kw]
Pompa recyrkulacyjna (P1) [kw]
Catkowlta moc przylaczenlowa
- Prad przemienny [kw]
- Prad tréjfazowy [kw]
Maks. temp. doplywu wody [’q)
Wymagane ciénlenie
przeplywu wody [bar/kpa)
Zabezpleczenie przed pryskaniem
- 26 §danka tylna z tworzywa sztuzneqo
- 76 §cianka tyina ze stali szlachetngj
Clezar nefto / brutto kg]
-Z wykonaniem Energy netto / brutto (ka]

§ M L
Do 3 (+ programy specialne)
patrz typ maszyny, str. 30-31
460 600 500
617 617 617
637 637 837
940 940 1034
715 715 810
800 800 895
309 309 404
400 x 400 500x 500 500x 500
35 15,3 15,3
40-66 40-66 40-66
40-85 40-85 40-85
24 2,4 24
raznie w zaleznosci od kraju i zabezpieczenia,

roznie w zaleznosci od kraju i zabezpieczenia,

roznie w zaleznosci od kraju i zabezpieczenia,
06 06 | 05

rdznie w zaleznosci od kraju i zabezpieczenia,

rdznie w zaleznosci od kraju i zabezpieczenia,
60 60 60
0,8-6,0 / 80-600 0,8-6,0 /80-600 | 0,8-6,0/80-600
IPX3 IPX3 IPX3
[P XS IPX5 IPXS
59/68 65/74 69/79
64/73 70/80 75/85

XL

500
656
676
1073
810
895

404

500x 500
500 540
15,3
40-66
40-85

24

0,6

60

0,686,0 / 80-600

IPX3

IP X5
69,79
75/85

! wzaleznodc od warunkow w migjscu mortazu (temperatura doplywu wody / przylacze elektryane) podane wartosc moga ulec zmnigiszeniu

L Wymiary plonowe mozna w razie potrzeby zwiekszy¢ do 35 mm dzieki regulowanym nézkom.

3 odchylenia, patrz typ maszyny,

4w warunkach idealnych. 2uzycie wody pluz acej jest zalezne od waninkéw w mijscu montazu. Requlacja precyzyjna nastepuje podczas uruchomie-

nia. odchylenia, patrz typ maszyry,
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= Zmywarki podblatowe seria UC

» Krok 1: zmywarka do szkla

» Krok 2: wielko$é zmywarki

Pln
UC-S 16.200,00
UC-M 17.850,00
UC-L 19.300,00
UC-XL 22.950,00

® Jezeli w zaméwieniu nie zostanie okreslony
rodzaj podiaczenia do pradu, producent jako
standardowa dostarczy maszyne na 400V oraz
dodatkowy kabel przytaczeniowy na 230V oraz
zamienny pakiet koszy

» Krok 3: wybierz wyposazenie dodatkowe

UC-S/UC-M/UC-L/-UC-XL- wyposazenie dodatkowe PIn
Model Energy 2.840,00
Model ReTemp 950,00
Model Cool (nie mozna taczy¢ z modelem Energy) 950,00
Wbudowany zmigkczacz 3.572,00
Lanca ssaca ze wskaznikiem ilosci ptynu do zewnetrznego pojemnika (komplet) 315,00
Tylna obudowa ze stali nierdzewnej (IPX5) 430,00/
Port do potaczenia z PC Rs232 1.365,00
Zdjecie na drzwiach frontowych (dostepne wzory patrz str. 6) 1.156,00

Wyposazenie dodatkowe- kosze ‘

Dane techniczne Standard Cool ReTemp Energy
Teoretyczna wydajnos¢ kosz/h 22/32/48 22/32/48 22/32/48 22/32/48
Program krotki  (Eco) kosz/h 77 77 77 77
Zuzycie wody na cykl w | 24 34 2,4 2,4
Temperatura wody ptuczacej w °C 65 il il 40/*+* 65
Temperatura wody myjacej w °C 62 55 40 62

1. W idealnych warunkach jesli temp. doprowadzonej wody jest nie wieksza niz 20°C
** Zaleznie od temp. doprowadzonej wody
*** Mozliwos¢ zmiany temperatury ptukania na 65°C
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Pakiet koszy do zmywarki do szkla,
UC-S

Pakiet koszy do zmywarki do szkia,

Numer
katalogowy kosza

Pakiet koszy do zmywarki do szkia,
UC-S zestaw zamienn

Numer
katalogowy kosza

5501178- kosz

85000471- kosz

metalowy do szkta metalowy do

czterorzedowy szkia
trzyrzedowy

Numer Pakiet koszy do zmywarki do szkia, Numer

katalogowy kosza

UC-M / UC-L / UC-XL zestaw zamienny

katalogowy kosza

UC-M / UC-L / UC-XL

85000436- kosz
metalowy do szkta

pieciorzedowy

85000449- kosz
metalowy do szta
czterorzedowy
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= Zmywarki podblatowe seria UC

» Krok 1: zmywarka do naczyn

» Krok 2: wielko$é zmywarki

Pln
UC-S 16.200,00
UC-M 17.850,00
UC-L 19.300,00
UC-XL 22.950,00

® Jezeli w zaméwieniu nie zostanie okreslony
rodzaj podiaczenia do pradu, producent jako
standardowa dostarczy maszyne na 400V oraz
dodatkowy kabel przytagczeniowy na 230V oraz
zamienny pakiet koszy

» Krok 3: wybierz wyposazenie dodatkowe

UC-S/UC-M/UC-L/-UC-XL- wyposazenie dodatkowe PIn
Model Energy 2.840,00
Wbudowany zmiekczacz 3.572,00
Lanca ssgca ze wskaznikiem ilosci plynu do zewnetrznego pojemnika 315,00
Tylna obudowa ze stali nierdzewnej (IPX5) 430,00
Port do potaczenia z PC Rs232 1.365,00
Zdjecie na drzwiach frontowych (dostepne wzory patrz str. 6) 1.156,00

Wyposazenie dodatkowe- kosze ‘

Dane techniczne Standard Energy’
Teoretyczna wydajnos¢ kosz/h 40/28/24 40/28/24
Program krotki  (Eco) kosz/h 66 66
Zuzycie wody na cykl w | 24 2,4
Temperatura wody ptuczacej w °C 85 65
Temperatura wody myjacej w °C 62 62

1. W idealnych warunkach jesli temp. doprowadzonej wody jest nie wigksza niz 20°C
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Pakiet koszy do zmywarki do naczyn,
uUc-s

Numer
katalogowy kosza

Pakiet koszy do zmywarki do naczyn,
UC-S zestaw zamienny

Numer
katalogowy kosza

3602109- kosz do
kubkéw
czterorzedowy

3602111- kosz
»bistro”
uniwersalny

55010000- kosz
ptaski z bolcami
dziesieciorzedowy

55010000- kosz
ptaski z bolcami
dziesieciorzedowy

Pakiet koszy do zmywarki do naczyn,
UC-M / UC-L

Numer
katalogowy kosza

Pakiet koszy do zmywarki do naczyn,
UC-M / UC-L zestaw zamienny

Numer
katalogowy kosza

5501170- kosz do
talerzy
os$miorzedowy

3602259- kosz
ptaski z bolcami

5501059- kosz
ptaski to filizanek i
sztuécow

5501269- kosz
ptaski plastikowy
do filizanek

Pakiet koszy do zmywarki do
naczyn, UC-XL

Numer
katalogowy
kosza

Pakiet koszy do zmywarki do
naczyn,
UC-XL zestaw zamienny

Numer
katalogowy
kosza

85000037- stojak
do tac

3602215- kosz
plastikowy do tac
jednostronnie
otwarty

3602259- kosz
plaski z bolcami

3602259- kosz
ptaski z bolcami
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= Zmywarki podblatowe seria UC

» Krok 1: zmywarka- ,,bistro”

» Krok 2: wielko$é zmywarki

Pln
UC-S 16.200,00
UC-M 17.850,00
UC-L 19.300,00
UC-XL 22.950,00

® Jezeli w zaméwieniu nie zostanie okreslony
rodzaj podiaczenia do pradu, producent jako
standardowa dostarczy maszyne na 400V oraz
dodatkowy kabel przytagczeniowy na 230V oraz
zamienny pakiet koszy

» Krok 3: wybierz wyposazenie dodatkowe

UC-S/UC-M/UC-L/-UC-XL- wyposazenie dodatkowe PIn
Model Energy 2.840,00
Wbudowany zmiekczacz 3.572,00
Lanca ssaca ze wskaznikiem ilosci ptynu do zewnetrznego pojemnika 315,00
Tylna obudowa ze stali nierdzewnej (IPX5) 430,00
Port do potaczenia z PC Rs232 1.365,00
Zdjecie na drzwiach frontowych (dostepne wzory patrz str. 6) 1.156,00

Wyposazenie dodatkowe- kosze ‘

Dane techniczne Standard Energy
Teoretyczna wydajnos¢ kosz/h 40/32/28 40/32/28
Program krotki  (Eco) kosz/h 66 66
Zuzycie wody na cykl w | 2,4 2,4
Temperatura wody ptuczacej w °C 65-85 65
Temperatura wody myjacej w °C 62 62

1. W idealnych warunkach jesli temp. doprowadzonej wody jest nie wigksza niz 20°C
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Pakiet koszy do zmywarki ,,bistro”,
UC-S

Numer
katalogowy
kosza

Pakiet koszy do zmywarki ,,bistro”,
UC-S zestaw zamienny

Numer
katalogowy
kosza

U

5501266- kosz
,,bistro”
uniwersalny,
metalowy

3602111- kosz
,»bistro”
uniwersalny

3602271- koszyk

5501178- kosz

na sztuéce metalowy do
szkta
czterorzedowy
Pakiet koszy do zmywarki ,,bistro”, | Numer Pakiet koszy do zmywarki ,,bistro”, Numer
UC-M / UC-L / UC-XL katalogowy UC-M / UC-L / UC-XL zestaw katalogowy
kosza kosza

85000444- kosz
bistro
uniwersalny,
metalowy

85000436- kosz
metalowy do
szkia
pigciorzedowy

85000449- kosz
metalowy do szta
czterorzedowy

3602259- kosz
ptaski z bolcami
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= Zmywarki podblatowe seria UC

» Krok 1: zmywarka do sztuécow

» Krok 2: wielko$é zmywarki

Pln
UC-S 16.200,00
UC-M 17.850,00
UC-L 19.300,00
UC-XL 22.950,00

® Jezeli w zaméwieniu nie zostanie okreslony
rodzaj podiaczenia do pradu, producent jako
standardowa dostarczy maszyne na 400V oraz
dodatkowy kabel przytaczeniowy na 230V oraz
zamienny pakiet koszy

e —————

» Krok 3: wybierz wyposazenie dodatkowe

UC-S/UC-M/UC-L/-UC-XL- wyposazenie dodatkowe PIn
Model Energy 2.840,00
Wbudowany zmiekczacz 3.572,00
Lanca ssaca ze wskaznikiem ilosci ptynu do zewnetrznego pojemnika 315,00
Tylna obudowa ze stali nierdzewnej (IPX5) 430,00
Port do potaczenia z PC Rs232 1.365,00
Zdjecie na drzwiach frontowych (dostepne wzory patrz str. 6) 1.156,00

Wyposazenie dodatkowe- kosze ‘

Dane techniczne Standard Energy

Teoretyczna wydajnos¢ kosz/h 11 11
Program krotki  (Eco) kosz/h 21 21
Zuzycie wody na cykl w | 34 34
Temperatura wody pltuczacej w °C 85 65
Temperatura wody myjacej w °C 62 62

1. W idealnych warunkach jesli temp. doprowadzonej wody jest nie wigksza niz 20°C
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Pakiet koszy do zmywarki do

sztuécow, UC-S

Numer
katalogowy
kosza

85000604- kosz do
sztuécow na 6

koszykow
Pakiet koszy do zmywarki do Numer
sztuécow, UC-M / UC-L / UC-XL katalogowy

kosza

55-01145- kosz do
sztuécow na 9
koszykow
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Notes:

19






> Zmywarki kapturowe PT

Cztery typy maszyn Trzy wielkosci
rézne oprogramowanie

Zmywarka do szkta M= Medium
Zmywarka do naczyn bistro L= Large
Zmywarka do szkta XL= Extra large

Zmywarka do sztuécow

Standardowe wyposazenie serii PT
opréocz PT-500

Efekt mycia / predkosé
e Eliptyczne pola myjace, ze specjalna geometrig dysz
e  System Vario Power, regulujgcy moc pompy myjace;j
e  Strumieniowa filtracja wody myjacej, filtr cylindryczny,

filtr pompy myjacej, Mediamat

e  Czujnik zabrudzenia wody myjace;j
e  Dozownik ptynu nabtyszczajgcego
e  Aktywny system zarzadzania energig

Ekonomicznos¢
e Energy Light (odzysk ciepta z wody odptywowe;j)
e  Program ECO

Latwos¢ obstugi i ergonomia

e  Ekran dotykowy
Obstuga jednym przyciskiem, kod koloréw
Specjalne programy, krétki i intensywny
Program mycia wstepnego naczyn
Program cichy
Program samooczyszczenia z instrukcjg
Program odkamieniania
Programowanie wigczenia i wytaczenia si¢ zmywarki
Dzwiekowa sygnalizacja zdarzen
Sygnalizacja braku ptynu myjgcego i nabtyszczajgcego
Sygnalizacja zatrzymania pola myjgcego
Informacja o wymaganym przegladzie serwisowym
Poziom menu zabezpieczony kodem dla managera
Poziom menu zabezpieczony kodem dla serwisu
Dziennik higieny
Obrazkowa instrukcja mycia z podpowiedziami
Mozliwos$¢ wprowadzenia danych teleadresowych
serwisu i dostawcy srodkéw myjacych
Podwdjna obudowa kaptura
Automatyczny start po zamknieciu kaptura
Bezspoinowy zbiornik
tatwe utrzymanie higieny grzatki oraz prowadnic kosza

Inne

tagodny rozruch pompy

Thermo stop

Pompa odptywowa

Pompa ptuczgca

Mozliwosé wybrania rodzaju zasilania

Listwa do podtgczenia zewnetrznego dozownika
Woyjscie wielofunkcyjne dla zewnetrznych odbiornikéw
Tylny panel ze stali nierdzewnej

Wyposazenie opcjonalne

Efekt mycia/wydajnos¢
e  Whbudowany dozownik ptynu myjacego
e  Whbudowany zmiekczacz

Ekonomicznos$¢
e  System Energy+ (odzysk ciepta z pary powstajacej
podczas ptukania)
e  Naped ramion myjgcych (tylko PT-L i PT-XL)

tatwos¢ obstugi i ergonomia
e Informacja o braku soli (w maszynach z wbudowanym
zmiekczaczem)
e  Automatyczne otwieranie kaptura

Inne
e  System Twinset (system dwéch maszyn PT)*

e  Wersja Cool (w maszynach do szkta dodatkowe ptukanie
zimna wodg)

Wersja High Temp (standard Marriott)

e  Wersjado mycia w niskich temperaturach (wymaga
uzywania specjalnych srodkéw myjacych i ptuczacych
Effect)

e  Trzeci dozownik (np. do odpieniacza)

e Port RS 232/422

*Maszyny z wbudowanym zmigkczaczem lub automatycznym
otwieraniem kaptura nie moga pracowaé w systemie Twinset.
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= Zmywarki kapturowe PT

L

i e

Dane techniczne PT-500 PT-M PT-M EnergyPlus
llo§¢ programéw 3 3+ programy specjalne
Wydajnosé Patrz strona 22 Zalezy od oprogramowania patrz strona 24-29
Zuzycie wody
Pojemnos¢ zbiornika [ 35 35 35
Zuzycie wody ptuczacej na cykl I 2.4 2.4+ 2.4+
Temperatury
Temperatura wody w zbiorniku €Y 62 45-692 45-697
Temperatura wody ptuczacej €Y 85 50-86" 50-867
Wymiary
Szerokos¢ [mm] 635 635 635
Giebokosé [mm] 750 750 750
Wysoko$¢ z zam. kapturem [mm] 1485 1515 2195
Wysokos¢ z otw. kapturem [mm] 1965 1995 2195
Wysokos¢ robocza [mm] 850 850 850
Wysokos¢ wejscia do komory [mm] 440 440 440
Wymiary kosza [mm] 500x500 500x500 500x500
Dane elektryczne
Catkowita moc przytgczeniowa Rézne w zaleznosci od kraju, patrz tabela na stronie 21
Zabezpieczenie pradu
Moc pompy myjacej [kw] 0,75 1.0 1.0
Grzatka zbiornika [kw] 25 25 25
Grzatka zbiornika w wersji Cool Nie wystepuje 2x2.5 Nie wystepuje
[kw]
Grzatka bojlera
Podigczenie do cieptej wody>40°C  [KW] 6.4 6.4 6.4
Podtgczenie do zimnej wody<40°C  [kW] 10.8 10.8 6.4/10.8
Pozostate dane
Max. temp. doprowadzonej wody  [CY] 60 60 20
Min.ci$. doprowadzonej wody [bar/Kpa] 1.0-6.0/100-600 1.0-6.0/100-600 1.0-6.0/100-600
Klasa szczelnosci IP X5 IP X5 IP X5
W aga netto/brutto 103/128 134/159 157/185

*~ Zuzycie wody ptuczacej zalezy od rodzaju zastosowanych ramion ptuczacych
*2 Temperatura zalezy od wybranego programu i konfiguracji zmywarki
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= Zmywarki kapturowe PT

Dane techniczne PT-L PT-L EnergyPlus
llo§¢é programéw 3+ programy specjalne
Wydajnosé Zalezy od oprogramowania
Zuzycie wody
Pojemnos¢ zbiornika n 35 35
Zuzycie wody ptuczacej na cykl 1 2.0% 2.0+
Temperatury
Temperatura wody w zbiorniku [CY 45-69 45-692
Temperatura wody ptuczacej [CY 50-86" 50-86~
Wymiary
Szerokosé [mm] 735 735
Gtebokos$¢ [mm] 750 750
Wysokos$¢ z zam. kapturem [mm] 1515 2195
Wysokos$¢ z otw. kapturem [mm] 1995 2195
Wysokos$¢ robocza [mm] 850 850
Wysokosé wejscia do komory [mm] 440 440
Wymiary kosza [mm] 500x500/500x600 500x500/500x600

Dane elektryczne
Catkowita moc przytgczeniowa

Zabezpieczenie pradu Rézna w zaleznosci od kraju, patrz tabela na stronie 21
Moc pompy myjacej [kW] 15 15
Grzatka zbiornika [kW] 25 25
Grzatka zbiornika w wersji Cool 2x2.5 2x2.5
[kw]
Grzatka bojlera
Podtaczenie do cieptej wody>40°C  [kW] 6.4 6.4
Podtaczenie do zimnej wody<40°C  [kW] 10.8 6.4/10.8
Pozostate dane
Max. temp. doprowadzonej wody  [C°] 60 20
Min.ci$. doprowadzonej wody [bar/Kpa] 1.0-6.0/100-600 1.0-6.0/100-600
Klasa szczelnosci IP X5 IP X5
W aga netto/brutto 137/165 165/196
Cena netto 40.400,00 49.980,00

*L Zuzycie wody pluczacej zalezy od rodzaju zastosowanych ramion ptuczacych
*2 Temperatura zalezy od wybranego programu i konfiguracji zmywarki



= Zmywarki kapturowe PT

Dane techniczne PT-XL EnergyPlus
llo§¢ programéw 3+ programy specjalne
Wydajnosé Zalezy od oprogramowania
Zuzycie wody
Pojemnos¢ zbiornika [n 35 35
Zuzycie wody ptuczacej na cykl 1 2.0% 2.0%"
Temperatury
Temperatura wody w zbiorniku [CY 45-69 45-692
Temperatura wody piuczacej [CY 50-86" 50-86"
Wymiary
Szerokosé [mm] 735 735
Gtebokos$¢ [mm] 750 750
Wysokos$¢ z zam. kapturem [mm] 1635 2435
Wysokos$¢ z otw. kapturem [mm] 2215 2435
Wysokos$¢ robocza [mm] 850 850
Wysokosé wejscia do komory [mm] 560 560
Wymiary kosza [mm] 500x500/500x600 500x500/500x600

Dane elektryczne
Catkowita moc przytgczeniowa

Zabezpieczenie pradu Rézna w zaleznosci od kraju, patrz tabela na stronie 21

Moc pompy myjacej [kW] 15 15
Grzatka zbiornika [kW] 25 25
Grzatka zbiornika w wersji Cool 2x2.5 Nie wystepuje
[kw]
Grzatka bojlera
Podtaczenie do cieptej wody>40°C  [kW] 6.4 6.4
Podtaczenie do zimnej wody<40°C  [kW] 10.8 6.4/10.8
Pozostate dane
Max. temp. doprowadzonej wody  [CY] 60 20
Min.ci$. doprowadzonej wody [bar/Kpa] 1.0-6.0/100-600 1.0-6.0/100-600
Klasa szczelno$ci IP X5 IP X5
W aga netto/brutto 140/171 173/207
Cena netto 44.500,00 54.100,00

*L Zuzycie wody pluczacej zalezy od rodzaju zastosowanych ramion ptuczacych
*2 Temperatura zalezy od wybranego programu i konfiguracji zmywarki



= Zmywarka kapturowa PT-500
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60/30/15 29.850,00 zt 108 635 625
<
Wbudowany zmiekczacz 3.800,00 z - n
Dozownik ptynu myjgcego z 30000008 843,00 zt ¥ — "
lancg ssacg L= x -m
Mocniejsza grzatka bojlera 541,00 zt Q n
Dodatkowy dozownik z lancg 30002518 843,00 zt ~ ‘ ' 3
Zestaw podniesienia wys. 80004006 320,00 z |
roboczej do 900 mm -
Zestaw podniesienia wys. 30002521 574,00 zt 635 368
Roboczej do 950 mm - -
Wersja morska 910,00 zt
Dystans scienny do maszyn
naroznych - -
75202913 574,00 zt
75203511 574,00 zt
Zaslepka uchwytu kaptura 30002147 60,00 zt
Zestaw TwinSet 61007739 2.200,00 zt e
Standardowo maszyna jest wyposazona w przytgczeniowy D D oo
kabel elektryczny, waz przytagczeniowy do wody z kofncéwka z |0
gwintem wewnetrznym %" oraz waz odptywowy o $rednicy 40 o m
mm. | ' :
Pokazane na zdjeciu stoty, bateria oraz inne akcesoria nie
stanowig standardowego wyposazenia zmywarki. Jest to tylko T 7T Iyl rrrri .fff £
przyktadowa konfiguracja ustawienia systemu. £35 1 &35
1

ra Ll L L Ll L bbbl Lt L L L L L
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= Zmywarka kapturowa PT-M

== 825
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_ 635 | »625 _ | 750
Talerze 44/32/22 34.200,00 z
Naczynia bistro 40/32/28 34.200,00 zt T T
Szkio 48/32/22 34.200,00 zt
Sztucéce 11 34.200,00 zt o
o
Whbudowany zmiekczacz 3.800,00 zt 635
Naped systemu ptukania 2.600,00 zt o
Dozownik ptynu myjgcego z 30000008 843,00 zt 108 635 625
lanca ssaca
Mocniejsza grzatka bojlera 541,00 zt A A S AV S A A A T S A A 3
Dodatkowy dozownik z lancg 30002518 843,00 zt 1
Zestaw Podniesienia wys. 80004006 320,00 zt / o
Roboczej do 900 mm /] g g\
Opcja Effect do szkta 350,00 zt A s
Opcja Effect do naczyn 350,00 zt U'\\
Opcja Cool do szkta® 900,00 zt /] m
Mocniejsza grzatka bojlera 541,00 zt /] -
Automatyczne otwieranie 3.300,00 zt r ‘ f ﬂ
kaptura 0
Naped ramion ptuczacych 2.600,00 zt /
Zestaw podniesienia wys. 80004006 320,00 zt
roboczej do 900 mm Y 1368
Zestaw Podniesienia wys. 30002521 580,00 zt
Roboczej do 950 mm
Wersja morska® 910,00 zt
Dystans $cienny do maszyn [ =rh =
naroznych
75202913 580,00 zt
75203511 580,00 zt P S o |
Zaslepka uchwytu kaJ)tura 30002147 60,00 zt - — — T
Zestaw TwinSet 61007739 2.200,00 z alo
Port RS232 (do tacznosci z Py
komputerem na odlegtos¢ 1.400,00 z
max.30 m, kabel w komplecie)
Port RS422 (do tacznosci z LT T T Y 7T T T
komputerem na odlegtos¢ 2.600,00 zt
max.500, kabel w komplecie) 635 _pet| 635

1Wersja Cool nie wystepuje w potaczeniu z Energy Plus

L A A A £ A A AN S S S S S SN S A B A S N S NN A

2Wymaga dodatkowego transformatora

3Zestaw TwinSet nie wystepuje w potaczeniu z opcjg
automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym
zmiekczaczem.




= Zmywarka kapturowa PT-M EnergyPlus

3Zestaw TwinSet nie wystepuje w polaczeniu z opcja
automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym
zmigkczaczem.

610 235
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Talerze 44/32/22 43.800,00 zt
Naczynia bistro 40/32/28 43.800,00 zt
Szkto 48/32/22 43.800,00 zt
Sztucéce 11 43.800,00 zt

Wbudowany zmiekczacz 3.800,00 z
Naped systemu ptukania 2.600,00 zt A A R A S 1 S 4
Wymiennik ciepta wykonany
ze stali nierdzewnej (do wody 1.600,00 zt =
osmotycznej lub po 8
demineralizacii) ~
Dozownik ptynu myjgcego z 30000008 843,00 zt
lanca ssaca »
Mocniejsza grzatka bojlera 541,00 z
Dodatkowy dozownik z lancg 30002518 843,00 zt 635
Zestaw Podniesienia wys. 80004006 320,00 z
Roboczej do 900 mm
Opcja Effect do szkta 350,00 zt
Opcja Effect do naczyn 350,00 zt
Opcja Cool do szkia® 910,00 zt
Mocniejsza grzatka bojlera 541,00 zt
Automatyczne otwieranie 3.300,00 zt
kaptura
Naped ramion ptuczacych 2.600,00 zt
Zestaw podniesienia 80004006 320,00 zt
wys.roboczej do 900 mm
Zestaw Podniesienia wys. 30002521 580,00 zt
roboczej do 950 mm
Wersja morska® 910,00 zt
Dystans $cienny do maszyn
naroznych
75202913 580,00 zt
75203511 580,00 zt
Zaslepka uchwytu kaptura 30002147 60,00 zt
Zestaw TwinSet® 61007739 2.200,00 z
Port RS232 (do tacznosci z
komputerem na odlegtos¢ 1.400,00 zt
max.30 m, kabel w komplecie)
Port RS422 (do tacznosci z
komputerem na odlegtos¢ 2.600,00 z
max.500, kabel w komplecie)

1Wersja Cool nie wystepuje w potaczeniu z Energy Plus
2Wymaga dodatkowego transformatora
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= Zmywarka kapturowa PT-L

Talerze 44/32/22 40.400,00 zt
Naczynia bistro 40/32/28 40.400,00 zt
Szkio 48/32/22 40.400,00 zt
Sztucéce 11 40.400,00 zt
Wbudowany zmiekczacz 3.800,00 z
Naped systemu ptukania 2.550,00 z
Dozownik ptynu myjgcego z 30000008 843,00 zt
lancg ssacag
Mocniejsza grzatka bojlera 541,00 zt
Dodatkowy dozownik z lancg 30002518 843,00 zt
Zestaw Podniesienia wys. 80004006 347,00 zt
Roboczej do 900 mm
Opcja Effect do szkta 350,00 zt
Opcja Effect do naczyn 350,00 zt
Opcja Cool do szkta* 910,00 zt
Mocniejsza grzatka bojlera 541,00 zt
Automatyczne otwieranie 3.300,00 zt
kaptura
Zestaw podniesienia wys. 80004006 320,00 zt
roboczej do 900 mm
Zestaw Podniesienia wys. 30002521 580,00 zt
Roboczej do 950 mm
Wersja morska® 910,00 zt
Dystans $cienny do maszyn
naroznych
75202913 580,00 zt
75203511 580,00 zt
Zaslepka uchwytu kaJ)tura 30002147 60,00 zt
Zestaw TwinSet 61007739 2.200,00 z
Port RS232 (do tacznosci z
komputerem na odlegtos¢ 1.400,00 z
max.30 m, kabel w komplecie)
Port RS422 (do tacznosci z
komputerem na odlegtos¢ 2.600,00 zt
max.500, kabel w komplecie)
Adapter prowadnicy do kosza 30002498 700,00 zt
600x400 mm
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1Wersja Cool nie wystepuje w potaczeniu z Energy Plus

2Wymaga dodatkowego transformatora

3Zestaw TwinSet nie wystepuje w potaczeniu z opcja

automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym
zmiekczaczem.

625 1631 625
2881 '
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= Zmywarka kapturowa PT-L EnergyPlus
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Talerze 44/32/22 49.980,00 zt
Naczynia bistro 40/32/28 49.980,00 zt
Szkto 48/32/22 49.980,00 zt
Sztuéce 11 49.980,00 zt

Wbudowany zmiekczacz 3.800,00 z
Wymiennik ciepta wykonany
ze stali nierdzewnej (do wody 1.600,00 zt
osmotycznej lub po
demineralizacii)
Naped systemu ptukania 2.550,00 zt
Dozownik ptynu myjgcego z 30000008 843,00 zt
lancg ssaca
Moacniejsza grzatka bojlera 541,00 zt
Dodatkowy dozownik z lancg 30002518 843,00 zt
Zestaw Podniesienia wys. 80004006 320,00 zt
Roboczej do 900 mm
Opcja Effect do szkta 350,00 zt
Opcja Effect do naczyn 350,00 zt
Opcja Cool do szkta* 910,00 zt
Mocniejsza grzatka bojlera 541,00 zt
Automatyczne otwieranie 3.300,00 zt
kaptura
Zestaw podniesienia wys. 80004006 320,00 zt
roboczej do 900 mm
Zestaw Podniesienia wys. 30002521 580,00 zt
Roboczej do 950 mm
Wersja morska® 910,00 zt
Dystans $cienny do maszyn
naroznych
75202913 580,00 zt
75203511 580,00 zt
Zaslepka uchwytu kaJ)tura 30002147 60,00 zt
Zestaw TwinSet 61007739 2.200,00 z
Port RS232 (do tacznosci z
komputerem na odlegtos¢ 1.400,00 z
max.30 m, kabel w komplecie)
Port RS422 (do tacznosci z
komputerem na odlegtos¢ 2.600,00 z
max.500, kabel w komplecie)
Adapter prowadnicy do kosza 30002498 700,00 zt
600x400 mm

Wersja Cool nie wystepuje w potgczeniu z Energy Plus
2Wymaga dodatkowego transformatora

3Zestaw TwinSet nie wystepuje w potgczeniu z opcjg
automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym
zmiekczaczem.



= Zmywarka kapturowa PT-XL
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735 >625 750
Talerze 44/32/22 44.500,00
Naczynia bistro 40/32/28 44.500,00
Szkto 48/32/22 44.500,00 e I
Sztuéce 11 44.500,00
=]
n
™~
Wbudowany zmiekczacz 3.800,00 z
Naped systemu ptukania 2.550,00 z
Dozownik ptynu myjacego z 30000008 843,00 zt
lanca ssaca
Mocniejsza grzatka bojlera 541,00 zt 58 735 625
Dodatkowy dozownik z lancg 30002518 843,00 zt
Zestaw Podniesienia wys. 80004006 320,00 z
RObOCZedegoomm / L L L L L L L L L L7 L L L L L
Opcja Effect do szkia 350,00 zt "
Opcja Effect do naczyn 350,00 zt o
Opcja Cool do szkia® 910,00 zt ] —_— 4]
Moacniejsza grzatka bojlera 54100 zt /] ——
Automatyczne otwieranie Nie k ,"Q
kaptura dostepne m
Zestaw podniesienia wys. 80004006 320,00 zt /1 0
roboczej do 900 mm A * t o~
0
Zestaw Podniesienia wys. 30002521 580,00 zt /]
Roboczej do 950 mm /
Wersja morska® 910,00 zt } 1418
Dystans $cienny do maszyn
naroznych
75202913 580,00 zt
75203511 580,00 zt
Zaslepka uchwytu kaytura 30002147 60,00 zt | =
Zestaw TwinSet 61007739 2.200,00 z
Port RS232 (do tacznosci z
komputerem na odlegtos¢ 1.300,00 z E =T 3
max.30 m, kabel w komplecie) it
Port RS422 (do tgcznosci z 2R
komputerem na odlegtos¢ 2.600,00 z i
max.500, kabel w komplecie)
Adapter prowadnicy do kosza 30002498 700,00 zt L I L A T I i
600x400 mm 735 _pst_ 735 |
'Wersja Cool nie wystepuje w potgczeniu z Energy Plus
*Wymaga dodatkowego transformatora S
3Zestaw TwinSet nie wystepuje w potaczeniu z opcjg
automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym —_ -
zmiekczaczem. - | -
——
625 1631 | 625
2881
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= Zmywarka kapturowa PT-XL EnergyPlus

pe

Talerze 44/32/22

Naczynia bistro 40/32/28

Szkto 48/32/22
Sztuéce 11

—

54.100,00
54.100,00
54.100,00
54.100,00

Whbudowany zmiekczacz
Wymiennik ciepta wykonany
ze stali nierdzewnej (do wody
osmotycznej lub po
demineralizacii)
Naped systemu ptukania
Dozownik ptynu myjgcego z
lancg ssacag
Mocniejsza grzatka bojlera
Dodatkowy dozownik z lancg
Zestaw Podniesienia wys.
Roboczej do 900 mm
Opcja Effect do szkta
Opcja Effect do naczyn
Opcja Cool do szkta*
Mocniejsza grzatka bojlera
Automatyczne otwieranie
kaptura
Zestaw podniesienia wys.
roboczej do 900 mm

Zestaw Podniesienia wys.
Roboczej do 950 mm
Wersja morska®
Dystans $cienny do maszyn
naroznych

Zaslepka uchwytu kaJ)tura
Zestaw TwinSet

Port RS232 (do tacznosci z

komputerem na odlegtos¢
max.30 m, kabel w komplecie)

Port RS422 (do tacznosci z

komputerem na odlegtos¢
max.500, kabel w komplecie)
Adapter prowadnicy do kosza
600x400 mm

30000008

30002518
80004006

80004006

30002521

75202913

75203511

30002147
61007739

30002498

3.800,00 zt

1.600,00 zt

2.550,00 zt
843,00 zt

541,00 zt
843,00 zt
320,00 zt

350,00 zt
350,00 zt
910,00 zt
541,00 zt

Nie
dostepne
320,00 zt

580,00 zt
910,00 zt
580,00 zt
580,00 zt
60,00 zt
2.200,00 zt

1.300,00 zt

2.600,00 zt

700,00 zt

'Wersja Cool nie wystepuje w potgczeniu z Energy Plus
2Wymaga dodatkowego transformatora
3Zestaw TwinSet nie wystepuje w potaczeniu z opcja
automatycznego otwierania kaptura i wbudowanym

zmiekczaczem.
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=» Kosze do zmywarek kapturowych serii PT

Kosze do zmywarki PT-500

5501170
Kosz 8 rzedowy

5501059
Kosz do sztuécow
i drobnego sprzetu

5501007
Koszyk do sztuécow
8 przegrod

[

Kosze do zmywarki PT-M

5501170
Kosz 8 rzedowy

5501059
Kosz do sztuécow
i drobnego sprzetu

5501007
Koszyk do sztuécow
8 przegrod

Kosz ptaski plastikowy

3602259
Kosz plastikowy z bolcami
6/9 rzedow

3602261
Kosz do pojemnikéw na
sztuéce

Kosz z bolcami jednostronnie
otwarty 9 rzedéw

3602259
Kosz plastikowy z bolcami
6/9 rzedow

3602261
Kosz do pojemnikéw na
sztuéce

32



=» Kosze do zmywarek kapturowych serii PT

85000612
Kosz bistro 6 rzedow

85000449
Kosz do szkta 4 rzedy,
wysokos¢ kosza 165 mm

3602261
Kosz do pojemnikéw na
sztuéce

85000436
Kosz do szkta 5 rzedéw,
wysokos¢ kosza 184 mm

3602259
Kosz plastikowy z bolcami
6/9 rzedow

3602261
Koszyk na sztuéce, w
zestawie 2 sztuki

5501061
Kosz do szkla 4 rzedy,
wysokos¢ kosza 104 mm

85000436
Kosz do szkia 5 rzedow,
wysokos¢ kosza 184 mm

85000449
Kosz do szkia 4 rzedy,
wysokos¢ kosza 165 mm

85000436
Kosz do szkla 5 rzedow,
wysokos¢ kosza 184 mm

85000041
Kosz z 9-cioma kubkami na
sztuéce




=» Kosze do zmywarek kapturowych serii PT

Kosze do zmywarki PT-L

5501172
Kosz 8 rzedowy

5501059
Kosz do sztuécow
i drobnego sprzetu

5501007
Koszyk do sztuécow
8 przegrod

A301415
Kosz ptaski 11 rzedéw
kosz 600x500 mm

A301416
Kosz do tac 10/12 rzedéw
kosz 600x500 mm

A301414 5501172
Kosz ptaski do naczyn, - Kosz 8 rzedowy
kosz 600x500 mm

3602258 5501007
Kosz do sztuécow Koszyk do sztuccow
8 przegroéd




=» Kosze do zmywarek kapturowych serii PT

5501172
Kosz do talerzy 8 rzedow

85000436
Kosz do szkta 5 rzedow,
Wysokos¢ kosza 184 mm

5501007
Koszyk do sztuécow 7
przegrod

A301415
Kosz ptaski 11 rzedow
kosz 600x500 mm

85000436
Kosz do szkta 5 rzedéw,
wysokos¢ kosza 184 mm

3602261
Koszyk na sztuéce, w
zestawie 2 sztuki

5501061
Kosz do szkla 4 rzedy,
wysokos¢ kosza 104 mm

85000436
Kosz do szkia 5 rzedow,
wysokos$¢ kosza 184 mm

85000449
Kosz do szkfa 4 rzedy,
wysokos¢ kosza 165 mm

85000436
Kosz do szkla 5 rzedow,
wysokos¢ kosza 184 mm

85000041
Kosz z 9-cioma kubkami na
sztuéce
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=» Kosze do zmywarek kapturowych serii PT

Kosze do zmywarki PT-XL

5501170
Kosz 8 rzedowy

5501059
Kosz do sztuécow
i drobnego sprzetu

5501007
Koszyk do sztué¢cow
8 przegrod

30000772
Kosz ptaski 11 rzedéw
kosz 600x500 mm

A301414

kosz 600x500 mm

3602258
Kosz do sztuécow

Kosz ptaski do naczyn,

5501172
Kosz do talerzy 8 rzedow

5501059
Kosz do sztuécow
i drobnego sprzetu

5501007
Koszyk do sztué¢cow
8 przegréd
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=» Kosze do zmywarek kapturowych serii PT

5501172
Kosz do talerzy 8 rzedow

85000436
Kosz do szkta 5 rzedéw,
Wysokos¢ kosza 184 mm

5501007
Koszyk do sztuécow 7
przegrod

A301415
Kosz ptaski 11 rzedow
kosz 600x500 mm

85000436
Kosz do szkta 5 rzedéw,
wysokos¢ kosza 184 mm

3602261
Koszyk na sztuéce, w
zestawie 2 sztuki

5501061
Kosz do szkia 4 rzedy,
wysokos¢ kosza 104 mm

85000436
Kosz do szkia 5 rzedow,
wysokos$¢ kosza 184 mm

85000449
Kosz do szkfa 4 rzedy,
wysokos¢ kosza 165 mm

85000436
Kosz do szkla 5 rzedow,
wysokos¢ kosza 184 mm

85000041
Kosz z 9-cioma kubkami na
sztuéce




= Zmywarka tunelowa z transportem koszy STR 110

= Zmywarka tunelowa z transportem koszy STR130
ze strefg wstepnego mycia

®Przedstawione na zdjeciu stoly i prysznic nie
stanowig standardowego wyposazenia maszyny.

Model |

Wydajnos¢ w koszach/h
STR 110
STR130 ze strefa wstepnego
mycia
Wymiary kosza w mm |
Zasilanie elektryczne
400V/3/N/PE/50 Hz
Cena
STR110 X
wersja zasilana parg*
STR130 »
wersja zasilana parg

| STR

70/110
90/130

|  500X500

X

70.100,00
94.700,00
77.800,00
99.900,00

*Temp. doprowadzonej wody maks. 51-60°C
*\Wymagane min. cisnienie pary 0,8 bar

Akcesoria

Dozownik ptynu myjacego z
sonda SP166 L
Dozownik plynu ptuczacego
KSP16
Dodatkowa grzatka bojlera
6 kW
9 kW

Wylacznik bezpieczenstwa
Funkcja zmiany temp. ptukania
Strefa suszenia
Narozna strefa suszenia
System energy do wody
osmotycznej
Zmiana temp. Plukania 65°/85° C
Tunel wlotowy z
odprowadzeniem pary*
Tunel wylotowy z
odprowadzeniem pary”
tacznik stotu naroznego
Narozne wejscie do zmywarki
(bez stotu naroznego)
Tylna ostona (tylko do maszyn
bez strefy wstepnego mycia)
Akustyczna sygnalizacja braku
plynu

| Nrkat
80000299

80002310

30000234
30000244

75204192

| Cena
2.126,00

1.793,00

372,00
532,00
740,00
740,00
18.400,00
35.000,00
15.300,00

750,00
1.200,00

2.900,00

590,00
5.100,00

330,00

850,00

STR110

“tylko do maszyn ze strefa suszenia, ~ tylko do maszyn
bez strefy suszenia, tylko jesli maszyna bedzie
pracowata ze stotem naroznym 90° lub 180°,

STR 130

Option:
Drying 2000
1), opten: RS
Echaust air ppe
ot
e |
i |
* 350 mn optional
STR 130 Opticn: Option:
| Exhaust air pips | Drying zon=
{ ,"
f i l
f A I
——f I
_.—_h =
Ul
490 |
&
— == JL
- ‘{ . v
501 I ﬂ __:_ TN S E—
|
* 850 mm optional
STR 110 and ©s iy

870
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-
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= Zmywarka tunelowa z transportem koszy STR 110 Energy
= Zmywarka tunelowa z transportem koszy STR 130 Energy
ze strefg wstepnego mycia

STR 110 Energy
[ - Option: -
a0 Drying zone
| 5 Fl =
2 .
g e
* 850 mm cptional
®Przedstawione na zdjeciu stoly i prysznic nie
stanowig standardowego wyposazenia maszyny.
Model | | STR
Wydajnos¢ w koszach/h
STR 110 70/110
STR130 ze strefa wstepnego 90/130
mycia
Wymiary koszaw mm | | 500X500
Zasilanie elektryczne
400V/3/N/PE/50 Hz X
Cena STR 130 Energy
STR110 Energy* 82.200,00 - __
wersja zasilana parg** 105.500,00 g gsilr:;n.zone
STR130 Energy* 88.700,00 | Ry, — § ——)
wersja zasilana para 110.800,00 4T ———

*Tem p. Wody doprowadzonej maks.10-20°C
**Wymagane min. Ci$nienie pary 0,8 bar

Akcesoria | Nrkat | Cena 8. =1 .

o0

Dozownik ptynu myjacego z 80000299 2.126,00
sonda SP166 L D—*T—H
Dozownik plynu ptuczacego 80002310 1.793,00 S = = '
KSP16 ; '
Dodatkowa grzatka bojlera * 850 mm optional
6 Kw 30000234 372,00
9 Kw 30000244 532,00
Wylacznik bezpieczenstwa 740,00 :}::;g z:::g and N s
Funkcja zmiany temp. Plukania 740,00 R ——
Strefa suszenia 18.400,00 \ .
Narozna strefa suszenia 35.000,00 S T |
System energy do wody 15.300,00 : T
osmotycznej \ 0 g/ Entry
Zmiana temp. ptukania 65°/85° C 750,00 § I | | heole
Tunel wiotowy z 1.200,00 N i B
odprowadzeniem pary* S A
Tunel wylotowy z 70300446 2.900,00 N =1
odprowadzeniem pary N/ ‘
tacznik stotu naroznego 75204192 590,00 Ny ] I |
Narozne wejscie do zmywarki 5.100,00 e
(bez stotu naroznego) ** with doce open
Tylna ostona (tylko do maszyn 330,00
bez strefy wstepnego mycia)
Akustyczna sygnalizacja braku 850,00 8|
=

ptynu o LLLLLLE LI LLLLL LS,
g 9
B - o
{ )

“tylko do maszyn ze strefa suszenia, ~ tylko do maszyn ‘ T
bez strefy suszenia,  tylko jesli maszyna begdzie - e
pracowata ze stotem naroznym 90° lub 180°,
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Zmywarki tunelowe wielozbiornikowe z transportem koszy

seria MT
Zmywarka tunelowa z transportem koszy MTR

e Ceny na wszystkie modele maszyn

serii MT sg kalkulowane indywidualnie

Model llosé Wydajnosé
zbiornikéw kosze/h
MTR 2-120 MM 2 75/105/120
MTR 2-155 SMM 2 100/130/155
MTR 2-155 LM 2 100/130/155
MTR 3-185 MMM 3 120/160/185
MTR 3-215 MLM 3 135/185/215
MTR 3-215 LMM 3 135/185/215
MTR 3-250 LLM 3 160/215/250
MTR 4-250 MMMM | 4 | 160/215/250
MTR 4-285 MMLM | 4 | 185/245/285
MTR 4-285 LMMM | 4 | 185/245/285
MTR 4-285 MLMM | 4 | 185/245/285
MTR 4-315 MLLM | 4 | 200/270/315
MTR 4-315LLMM | 4 | 200/270/315
MTR 4-315 LMLM | 4 | 200/270/315
MTR4-350 LLLM | 4 | 225/300/350
=
©
Wyposazenie serii 2| S
MTR g 8‘

Dla zapewnienia higieny
Modut GSM do transmisji danych
Program mycia szkta
Program mycia pojemnikow
Wyciag z silnikiem i filtrem
odprowadzajacym opary
Program automatycznego samoczyszczenia
Mediamat dla stref mycia wstepnego i
zasadniczego
System mycia gérnej sciany maszyny
Dziennik higieny
Boczne ramiona myjace
System czyszczenia wymiennika ciepta
Port do PC
Drzwi stref otwierane o 180°
Ttoczone zbiorniki
Mozliwos¢ indywidualnego oprézniania
zbiornika strefy mycia wstepnego

X X

X X

x X

X X

Wyposazenie serii
MTR

Dla podniesienia wydajnosci
Odprowadzenie oparéow w strefie odzysku
ciepta (wykonanie z miedzi lub stali
nierdzewnej)
Pompa ciepta (wykonanie z miedzi lub stali
nierdzewnej)
System oszczedzania srodkéw chemicznych
System oszczedzania Srodkéw chemicznych
i energii
Funkcja regulacji temp ptukania |
Podwdjne poszycie paneli zewnetrznych |
Aktywacja pracy stref poprzez kosz
Funkcja automatycznego wigczania sie
maszyny
System oszczedzania wody po osmozie
Pompa podnoszaca cisnienie wody
ptuczacej
Inne wyposazenie
Ekran dotykowy
Podtrzymanie pamieci wyswietlacza
Wytacznik gtéwny
3 predkosci pracy
Tylna ostona

standard

X X X X

opcja

x
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Zmywarki tunelowe wielozbiornikowe z transportem koszy

seria MT
Zmywarka tunelowa z transportem naczyn MTF

—

-

o' g

e Ceny na wszystkie modele maszyn serii MT s3a kalkulowane indywidualnie

Model llosé Wydajnosé
zbiornikéw talerze/h
MTF 3-2800 MMM 3 1.800/2.400/2.800
MTF 3-3300 MLM 3 1.800/2.200/3.000
MTF 3-3300 LMM 3 2.100/2.800/3.300
MTF 3-3700 LLM 3 2.400/3.200/3.700
MTF 4-3700 MMMM 4 2.400/3.200/3.700
MTF 4-4100 MMLM 4 2.600/3.500/4.100
MTF 4-4100 MLMM 4 2.600/3.500/4.100
MTF 4-4800 LMMM | 4 | 3.100/4.100/4.800
MTF 4-4800 LLMM | 4 | 3.100/4.100/4.800
MTF 4-4800 LMLM | 4 | 3.100/4.100/4.800
MTF 4-5400 LLLM | 4 | 3.500/4.600/5.400
MTF 5-6300LLMLM | 5 | 4.100/5.400/6.300
MTF 5-6600 LLLLM | 5 | 4.200/5.600/6.600
o
5]
Wyposazenie serii 2| S
MTR 8 o
n| O
Dla zapewnienia higieny
Modut GSM do transmisji danych X
Program mycia szkta X
Program mycia pojemnikow X
Wyciag z silnikiem i filtrem odprowadzajacym X
opary
Program automatycznego samoczyszczenia | X |
Mediamat dla stref mycia wstepnego i X
zasadniczego
System mycia gornej sciany maszyny X
Dziennik higieny X
Boczne ramiona myjace X
System czyszczenia wymiennika ciepta X
Port do PC X
Drzwi stref otwierane o 180° X
Ttoczone zbiorniki X
Mozliwos¢ indywidualnego oprézniania X
zbiornika strefy mycia wstepnego

Wyposazenie serii
MTR

Dla podniesienia wydajnosci
Odprowadzenie oparéw w strefie odzysku
ciepta (wykonanie z miedzi lub stali
nierdzewnej)

Pompa ciepta (wykonanie z miedzi lub stali
nierdzewnej)

System oszczedzania srodkéw chemicznych
System oszczedzania srodkow chemicznych
i energii

Funkcja regulacji temp ptukania |
Podwaéjne poszycie paneli zewnetrznych |
Funkcja automatycznego wigczania sie
maszyny
System oszczedzania wody po osmozie
Pompa podnoszaca cisnienie wody
pluczacej

Inne wyposazenie
Ekran dotykowy |
Podtrzymanie pamieci wyswietlacza |
Wytacznik gtéwny |
|
|
|

3 predkosci pracy
Tylna ostona
Wsteczny bieg tancucha (tylko MTF)

standard

opcja

x
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= Zmywarka podblatowa do przyrzadéw kuchennych GS630

Model

Wydajnos¢ kosze/h
Wymiary kosza w mm

Wyposazenie w kosze
1 kosz ptaski wykonany ze stali
nierdzewnej (85000537)

Zasilanie elektryczne
400V/3/N/PE/50 Hz

Cena

Akcesoria

Wbudowany dozownik ptynu
myjacego Fluidos DT

Funkcja zmiany temp.

Lanca ssaca do beczki z
sygnatem akustycznym

Wstepne ptukanie zimnag woda
Wkiladka do koszy do szkia
Podstawa pod zmywarke ze

slizgami wys. 35 mm
Podstawa pod zmywarke
wys.55 mm

Podstawa pod zmywarke z
potkami wys.450 mm

Nr kat

83000373

85000531
75000699

75000705

75000703

820 o

GS630
12/29/38
508x650

X

X

28.500,00

Cena
680,00

810,00
746,00

1.920,00
740,00
1.790,00

1.610,00

2.150,00

1070
6235
8§79 > 800
=
Jadl S -
670 149 2 491 25

Dane techniczne
Wysokos¢ wejscia do komory mycia
bez kosza
Catkowity pobor mocy:

Przy temp wody 55°-60° C
Moc silnika pompy P1
Pojemnos¢ zbiornika
Moc silnika rewersu ramion myjacych
Moc grzatki zbiornika
Moc grzatki bojlera

Szerokos¢

Glebokos¢é z zamknietymi drzwiami
Glebokosé¢ z otwartymi drzwiami
Wysokosé
Z zamknietymi drzwiami
Z otwartymi drzwiami

Wysokos$¢ robocza
Min ci$nienie doprowadzonej wody
Zuzycie wody na cykl ptukania

Wyposazenie standardowe: obstuga jednym

410

325

GS630
410 mm

7,1 kW
2x0,7 kW
25|
0,1 kW
5,3 kW
53 kW

870 mm

600 mm
1070 mm

1020 mm
1020 mm

325 mm

| 1.0 bar/100 kPa

4,421

przyciskiem,.Zmywarka GS630 posiada dwie niezalezne

pompy myjace.

Rewersyjne dolne i gérne ramiona myjgce, niezalezny system

gornych i dolnych ramion myjacych i ptuczacych,

automatyczne tankowanie wody, dozownik ptynu
ptuczacego, termostat bezpieczenstwa grzatki bojlera i
zbiornika, wytgcznik otwartych drzwi, bojler bezcisnieniowy,
zabezpieczenia przed ptukaniem wodg o zbyt niskiej
temperaturze, waz doprowadzajagcy wode, zabezpieczenie

przed praca na sucho, zabezpieczenie przed przecigzeniem

silnika pompy, regulowane nézki, program samoczyszczenia,
pompa odptywowa, system Mediamat Cyclo, tylna ostona,

kabel zasilajacy. Klasa ochrony IPX 5
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= Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac GS640

Model
Wydajnos¢ kosze/h
Wymiary koszaw mm
Wyposazenie w kosze
1 kosz ptaski wykonany ze stali
nierdzewnej (85000543)

1 kosz ptaski plastikowy
500x500 mm
Zasilanie elektryczne
400V/3/N/PE/50 Hz

Cena

Akcesoria |

Wbudowany dozownik plynu
myjacego ESP166

Dodatkowe grzatki
Bojler:
3kw
6kW
Zbiornik
9 kW

Wstepne ptukanie zimng woda |

Lanca ssaca do banki z
kontrolg poziomu ptynu

Lanca ssaca do beczki z

kontrolg poziomu ptynu

Nr kat
80002619

30000219
30000234

30000244

83000374

83000373

GS640
40/24/12
608X672

X

X

X
43.900,00

Cena
954,00

372,00
372,00

532,00
1.900,00
669,00

746,00

Dane techniczne | GS640
Wysokos¢ wejscia do komory mycia
z koszem/bez kosza 640/674 mm
Catkowity pobér mocy:
Przy temp wody 55°-60° C 8,4 kW
Przy temp wody 40°-50° C 11,4 kKW
Przy temp wody 10%-40° C 14,4kW
Moc silnika pompy P1 | 2,3 kW
Pojemnosé zbiornika | 821
Moc silnika rewersu ramion myjacych | 0,1 kW
Moc grzatki zbiornika | 6,0/9,0 kW
Moc grzatki bojlera
Przy temp wody 55°-60° C 6,0 kW
Przy temp wody 40°-50° C 9,0 kW
Przy temp wody 10%-40° C 12,0 kKW
Szerokos¢é | 750 mm
Glebokos¢ z zamknietymi drzwiami 870 mm
Glebokosé¢ z otwartymi drzwiami 1245 mm
Wysokosé
Z zamknietymi drzwiami 1617 mm
Z otwartymi drzwiami 1933 mm
Wysokos¢ robocza | 840 mm
Min ci$nienie doprowadzonej wody | 0,8 bar/80 kPa
Zuzycie wody na cykl ptukania | 521
Waga netto | 185 kg

Wyposazenie standardowe: obstuga jednym przyciskiem,
rewersyjne dolne i gérne ramiona myjgce, niezalezny system
gornych i dolnych ramion myjacych i ptuczacych,

automatyczne tankowanie wody, dozownik ptynu
ptuczacego, termostat bezpieczenstwa grzatki bojlera i
zbiornika, wytgcznik otwartych drzwi, bojler bezcisnieniowy,
zabezpieczenia przed ptukaniem wodg o zbyt niskiej
temperaturze, waz doprowadzajagcy wode, zabezpieczenie
przed praca na sucho, zabezpieczenie przed przecigzeniem
silnika pompy, regulowane nézki, program samoczyszczenia,
pompa odptywowa, system Mediamat Cyclo, tylna ostona,
kabel zasilajacy. Klasa ochrony IPX
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= Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac

GS640 Energy

Model Energy | | GSs640
Wydajnosé kosze/h | | 40/24/12
Wymiary koszaw mm | |  608x672
Wyposazenie w kosze
1 kosz ptaski wykonany ze stali
nierdzewnej (85000543) X
1 kosz ptaski plastikowy
(3602210) 500x500 mm X
Zasilanie elektryczne
400V/3/N/PE/50 Hz X
Cena 54.300,00
Akcesoria | Nrkat | Cena
Wbudowany dozownik plynu 80002619 954,00
myjacego ESP166
Dodatkowe grzatki
Bojler:
3 kW 30000219 372,00
6kW 30000234 372,00
Zbiornik:
9kW 30000244 532,00
Wstepne plukanie zimna woda | |  1.900,00
Lanca ssaca do banki z 83000374 669,00
kontrolg poziomu ptynu
Lanca ssaca do beczki z 83000373 746,00
kontrolg poziomu ptynu
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Dane techniczne
Wysokos¢ wejscia do komory mycia

|
z koszem/bez kosza ‘ 640/674 mm
Catkowity pobér mocy: ‘

Przy podtaczeniu do zimnej wody 20°C 8,4 kW
Moc silnika pompy P1 | 2,3 kW
Pojemnos¢ zbiornika | 82|

Moc silnika rewersu ramion myjacych | 0,1 kw
Moc grzatki zbiornika | 6,009,0 kW
Moc grzatki bojlera
Przy podtaczeniu do zimnej wody-20° C 6,0 kW
Wysokosé robocza | 840 mm
Szerokos¢é 750 mm
Glebokosé¢ z otwartymi drzwiami 1245 mm
Glebokos¢é z zamknietymi drzwiami | 870 mm
Catkowita wysokos¢ 2201 mm
(+/2) 20 mm

Min ci$nienie doprowadzonej wody | 0,8 bar/80 kPa
Zuzycie wody na cykl ptukania | 521
Waga netto | 185 kg

Wyposazenie standardowe: obstuga jednym przyciskiem,
rewersyjne dolne i gérne ramiona myjgce, niezalezny system
gornych i dolnych ramion myjgcych i ptuczacych,
automatyczne tankowanie wody, dozownik ptynu
ptuczacego, termostat bezpieczenstwa grzatki bojlera i
zbiornika, wytgcznik otwartych drzwi, bojler bezcisnieniowy,
zabezpieczenia przed ptukaniem wodg o zbyt niskiej
temperaturze, waz doprowadzajgcy wode, zabezpieczenie
przed praca na sucho, zabezpieczenie przed przecigzeniem
silnika pompy, regulowane nézki, program samoczyszczenia,
pompa odptywowa, system Mediamat Cyclo, tylna ostona,
kabel zasilajacy. Klasa ochrony IPX 5
Jezeli maszyna Energy bedzie pracowa¢ z woda
osmotyczng nalezy to zaznaczy¢ w zamowieniu
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= Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac
GS650

Model
Wydajnos¢ kosze/h
Wymiary kosza w mm

Wyposazenie w kosze
1 kosz ptaski wykonany ze stali

nierdzewnej (85000543)

1 kosz ptaski plastikowy

500x500 mm
Wktadka do blach (85000550)
Zasilanie elektryczne
400V/3/N/PE/50 Hz

Cena

Akcesoria |

Wbudowany dozownik plynu
myjacego ESP166

Dodatkowe grzatki
Bojler:
3 kw
6kW
Zbiornik:
9kwW

Wstepne ptukanie zimna woda |
Lanca ssaca do banki z
kontrolg poziomu ptynu
Lanca ssaca do beczki z
kontrolg poziomu ptynu

Nr kat
80002619

30000219
30000234

30000244

83000374

83000373

GS650
40/24/12
608X672

X
46.950,00

Cena
954,00

372,00
372,00

532,00
1.900,00
669,00

746,00
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Dane techniczne | GS650
Wysokos¢ wejscia do komory mycia
z koszem/bez kosza 800/830 mm
Catkowity pobér mocy:
Przy temp wody 55°-60° C 8,4 kW
Przy temp wody 40°-50° C 11,4 kW
Przy temp wody 10%-40° C 14,4kW
Moc silnika pompy P1 | 2,3 kKW
Pojemnos¢ zbiornika | 82|
Moc silnika rewersu ramion myjacych | 0,1 kw
Moc grzatki zbiornika | 6,0/9,0 kW
Moc grzatki bojlera
Przy temp wody 55°-60° C 6,0 kW
Przy temp wody 40°-50° C 9,0 kW
Przy temp wody 10%-40° C 12,0 kW
Szeroko$é | 750 mm
Glebokosé z zamknietymi drzwiami 870 mm
Glebokos¢ z otwartymi drzwiami 1305 mm
Wysokosé
Z zamknietymi drzwiami 1787 mm
Z otwartymi drzwiami 2205 mm
Wysokos$é robocza | 840 mm
Min ci$nienie doprowadzonej wody | 0,8 bar/80 kPa
Zuzycie wody na cykl ptukania | 521
Waga netto | 200 kg

Wyposazenie standardowe: obstuga jednym przyciskiem,
rewersyjne dolne i gérne ramiona myjgce, niezalezny system
gornych i dolnych ramion myjacych i ptuczacych,
automatyczne tankowanie wody, dozownik ptynu ptuczacego,
termostat bezpieczenstwa grzatki bojlera i zbiornika, wytacznik
otwartych drzwi, bojler bezcisnieniowy, zabezpieczenia przed
ptukaniem wodg o zbyt niskiej temperaturze, waz
doprowadzajgcy wode, zabezpieczenie przed praca na sucho,
zabezpieczenie przed przecigzeniem silnika pompy,
regulowane nézki, program samoczyszczenia, pompa
odptywowa, system Mediamat Cyclo, tylna ostona, kabel
zasilajacy. Klasa ochrony IPX 5

Jezeli maszyna Energy bedzie pracowa¢ z woda
osmotyczng nalezy to zaznaczy¢ w zamowieniu
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= Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac

GS650 Energy
=
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Model Energy | | GS650 Dane techniczne |
Wydajnos¢ kosze/h | | 40/24/12 Wysokos¢ wejscia do komory mycia ‘
Wymiary koszaw mm | | 608X672 z koszem/bez kosza 800/830 mm
Wyposazenie w kosze Catkowity pobor mocy: 0 ‘
1 kosz ptaski wykonany ze stali Przy podtiaczeniu do zimnej wody 20" C 8,4 kW
nierdzewnej (85000543) X Moc silnika pompy P1 | 2,3 kW
1 kosz plaski plastikowy Pojemnosé zbiornika | 82|
500x500 mm X Moc silnika rewersu ramion myjacych | 0,1 kW
Wktadka do blach (85000550) X 1 ramion myjacy | o
Zasilanie elektryczne Moc grzatki .zblo.rnlka 6,0/9,0 kW
400V/3/N/PE/S0 Hz X Moc grzatki bojlera .
e 57.400,00 Przy podtaczeniu do zimnej wody 20" C 6,0 kW
Wysokos¢ robocza | 840 mm
Szerokos¢ 750 mm
Akcesoria | Nr kat | Cena Glebokosé z zamknietymi drzwiami 870 mm
Wbudowany dozownik plynu | 80002619 954,00 Glgbokos¢ z otwartymi drzwiami | 1305 mm
myjacego ESP166 Catkowita wysokos¢ 2371 mm
Dodatkowe grzatki (+/-) 20 mm
Bojler: Min ci$nienie doprowadzonej wody | 0,8 bar/80 kPa
3 kW 30000219 372,00 Zuzycie wody na cykl ptukania | 521
§kW‘ 30000234 372,00 Waga netto | 241 kg
Zbiornik: W senie standard - obsh ied iski
oKW 30000244 532,00 yposazenie standardowe: obstuga jednym przyciskiem,
L rewersyjne dolne i gérne ramiona myjace, niezalezny system
Wstepne ptukanie zimna woda | | 1.900,00 gérnych i dolnych ramion myjacych i ptuczacych,
Lanca ssaca do banki z 83000374 669,00 automatyczne tankowanie wody, dozownik ptynu ptuczgcego,
kontrolg poziomu ptynu termostat bezpieczenstwa grzatki bojlera i zbiornika, wytacznik
Lanca ssaca do beczki z 83000373 746,00 otwartych drzwi, bojler bezcisnieniowy, zabezpieczenia przed
kontrola poziomu ptynu ptukaniem wodg o zbyt niskiej temperaturze, waz

doprowadzajgcy wode, zabezpieczenie przed praca na sucho,
zabezpieczenie przed przecigzeniem silnika pompy,
regulowane ndzki, program samoczyszczenia, pompa
odptywowa, system Mediamat Cyclo, tylna ostona, kabel
zasilajacy. Klasa ochrony IPX 5
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= Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw,
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® Na zdjeciu pokazano dodatkowa potke, dzieki ktérej mozna my¢ dwa rzedy otwartych azurowych koszy, pétka
stanowi wyposazenie dodatkowe

Model
Wydajnos¢ kosze/h
Wymiary kosza w mm
Wyposazenie w kosze
1 kosz ptaski wykonany ze stali
nierdzewnej (85000556)

1 wkiadka do tac ze stali
nierdzewnej (85000550)
Zasilanie elektryczne
400V/3/N/PE/50 Hz

Cena

Akcesoria

Wbudowany dozownik plynu
myjacego ESP166
Dodatkowe grzatki

Bojler:
3 kW
6kW

Zbiornik:
9kW

Wstepne ptukanie zimng woda

Lanca ssaca do banki z
kontrolg poziomu ptynu

Lanca ssaca do beczki z
kontrolg poziomu ptynu

Dodatkowa potka w komorze

Nr kat
80002619

30000219
30000234

30000244

83000374

83000373

GS660
40/24/12
1242x672

X

X

X
74.500,00

Cena
954,00

372,00
372,00

532,00
1.900,00
669,00

746,00

1.800,00

Dane techniczne | GS660
Wysokos¢ wejscia do komory mycia
z koszem/bez kosza 800/830 mm
Catkowity poboér mocy:
Przy temp wody 55°-60° C 9,8 kW
Przy temp wody 40°-50° C 12,8 kW
Przy temp wody 10%-40° C 15,8 kKW
Moc silnika pompy P1 | 3,7 kW
Pojemnosé zbiornika | 1251
Moc silnika rewersu ramion myjacych | 0,1 kW
Moc grzatki zbiornika | 6,0/9,0 kW
Moc grzatki bojlera
Przy temp wody 55°-60° C 6,0 kW
Przy temp wody 40°-50° C 9,0 kW
Przy temp wody 10%-40° C 12,0 kW
Szeroko$é | 1380 mm
Glebokosé z zamknietymi drzwiami 870 mm
Glebokos¢ z otwartymi drzwiami 1305 mm
Wysokosé
Z zamknietymi drzwiami 1787 mm
Z otwartymi drzwiami 2205 mm
Wysokosé robocza | 840 mm
Min ci$nienie doprowadzonej wody | 0,8 bar/80 kPa
Zuzycie wody na cykl ptukania | 75|
Waga netto | 280 kg

Wyposazenie standardowe: obstuga jednym przyciskiem,
rewersyjne dolne i gérne ramiona myjgce, niezalezny system
gornych i dolnych ramion myjacych i ptuczacych,
automatyczne tankowanie wody, dozownik ptynu ptuczgcego,
termostat bezpieczenstwa grzatki bojlera i zbiornika, wytacznik
otwartych drzwi, bojler bezcisnieniowy, zabezpieczenia przed
ptukaniem wodg o zbyt niskiej temperaturze, waz
doprowadzajgcy wode, zabezpieczenie przed praca na sucho,
zabezpieczenie przed przecigzeniem silnika pompy,
regulowane nézki, program samoczyszczenia, pompa
odptywowa, system Mediamat Cyclo, tylna ostona, kabel
zasilajacy.
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= Zmywarka do przyrzadéw kuchennych, garnkéw, tac

GS660 Energy

® Na zdjeciu pokazano dodatkowa potke, dzieki
ktérej mozna my¢ dwa rzedy otwartych azurowych
koszy, potka stanowi wyposazenie dodatkowe.

Model Energy | | GS660
Wydajnos¢ kosze/h | | 40/24/12
Wymiary koszaw mm | | 1242x672
Wyposazenie w kosze
1 kosz ptaski wykonany ze stali
nierdzewnej (85000556) X
1 wkiadka do tac ze stali
nierdzewnej (85000550) X
Zasilanie elektryczne
400V/3/N/PE/50 Hz X
Cena 84.700,00
Akcesoria | Nrkat | Cena
Wbudowany dozownik plynu 80002619 954,00
myjacego ESP166
Dodatkowe grzatki
Bojler:
3 kW 30000219 372,00
6kW 30000234 372,00
Zbiornik:
9kW 30000244 532,00
Wstepne ptukanie zimna woda | | 1.900,00
Lanca ssaca do banki z 83000374 669,00
kontrolg poziomu ptynu
Lanca ssaca do beczki z 83000373 746,00
kontrolg poziomu ptynu
Dodatkowa potka w komorze | | 1.800,00
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Additional rack shelf:
accessory for washing
open racks on two levels,

Dane techniczne
Wysokos¢ wejscia do komory mycia

|
z koszem/bez kosza ‘ 800/830 mm
Catkowity poboér mocy: ‘

Przy podtaczeniu do zimnej wody 20°C 9,8 kW
Moc silnika pompy P1 | 3,7 kW
Pojemnosé zbiornika | 1251

Moc silnika rewersu ramion myjacych | 0,1 kW
Moc grzatki zbiornika | 6,09,0kw
Moc grzatki bojlera
Przy podtaczeniu do zimnej wody 20°C 6,0 kW
Wysokos¢ robocza 840 mm
Szerokos¢ 1380 mm
Glebokosé z zamknietymi drzwiami 870 mm
Glebokosé¢ z otwartymi drzwiami 1305 mm
Catkowita wysokos¢ 2371 mm
(+/-)20 mm 1787 mm
Min ci$nienie doprowadzonej wody | 0,8 bar/80 kPa
Zuzycie wody na cykl ptukania | 751
Waga netto | 320 kg

Wyposazenie standardowe: obstuga jednym przyciskiem,
rewersyjne dolne i gérne ramiona myjgce, niezalezny system
gornych i dolnych ramion myjacych i ptuczacych,
automatyczne tankowanie wody, dozownik ptynu ptuczacego,
termostat bezpieczenstwa grzatki bojlera i zbiornika, wytacznik
otwartych drzwi, bojler bezcisnieniowy, zabezpieczenia przed
ptukaniem wodg o zbyt niskiej temperaturze, waz
doprowadzajgcy wode, zabezpieczenie przed praca na sucho,
zabezpieczenie przed przecigzeniem silnika pompy,
regulowane nézki, program samoczyszczenia, pompa
odptywowa, system Mediamat Cyclo, tylna ostona, kabel
zasilajacy. Klasa ochrony IPX 5

Jezeli maszyna Energy bedzie pracowa¢ z woda
osmotyczng nalezy to zaznaczy¢ w zamowieniu
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= Zmywarki w wersji morskiej do pracy na statkach
Transformatory do maszyn w wersji morskiej

Rodzaj maszyny Napiecie na statku Transformator Cena
*GS 200/300/400 GS501 230V/1/PE/50-60 Hz Nie N. d
UC-series 230V/3/PE/50-60 Hz Nie N. d
400V/3/PE/50-60 Hz Tak 5.140,00
440V/3/(N)/PE/50-60 Hz Tak 5.140,00
GS 502 230V/1/PE/50-60 Hz Nie N. d
230V/3/PE/50-60 Hz Nie N. d
400V/3/PE/50-60 Hz Tak 1.916,00
440V/3/(N)/PE/50-60 Hz Tak 1.916,00
GS 600 230V/3/PE/50-60 Hz Nie N. d
400V/3/PE/50-60 Hz Tak 1.916,00
440V/3/(N)/PE/50-60 Hz Tak 1.916,00
WKT1200/MT 230V/3/PE/50-60 Hz Nie N.d
400V/3/PE/50-60 Hz Tak 1.916,00
440V/3/(N)/PE/50-60 Hz Tak 1.916,00

*W tych maszynach transformator jest montowany na zewnatrz zmywarki. Do zamontowania

transformatora i bezpiecznej jego pracy nalezy zostawi¢ wolng przestrzen o wymiarach:
400x300x600 mm.
Wymiary transformatora: 340x300x215 mm.

® Do maszyn w wersji morskiej nalezy doliczyé nogi mocujace cena 474,00 (komplet)
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=> Zewnetrzne urzadzenia dozujace

Nazwa

Dozownik ptynu
myjacego
SP166Z
185-240V/50 Hz
Dozownik ptynu
myjacego
SP166L
185-240V/50 Hz
Dozownik ptynu
myjacego
ESP166C
230-250V/50 Hz
Solidos
230-50Hz*

Dozownik ptynu
pluczacego
KSP16
180-260V/50-60
Hz

Dozownik ptynu
pluczacego
SP16K
230V/50-60 Hz

Opis

Dozownik jelitkowy sterowany
czasem pracy, wydajnos¢ 166 ml/min

Dozownik jelitkowy sterowany sonda
stezenia pltynu (sonda w komplecie)
wydajnos$¢é 166 ml/min

Dozownik jelitkowy, uktadu bez
kontroli pracy. Kontrola z ptyty WPS,
dozownik w obudowie, wydajnos¢
166ml/min

Dozownik do proszku myjacego w
kapsutach, kapsuta S60-do blach,
S70-do naczyn

Dozownik jelitkowy do ptynu
myjacego dozowanie 16ml/min

Dozownik jelitkowy do ptynu
pluczacego regulacja tylko z plyty
WPS dozowanie 16ml/min

Nr
katalogowy

80000295

80000299

80003328

80003397

80002310

< GS302/315/

X*

UC-S,M.L, XL

< GS501

x

Rodzaj zmywarki

< GS502/515

X*

< GS640/650/660

X GSR36/GSR36 E

X*

STR110

MTR/MTF

*Nie moze pracowaé z maszynami, w ktérych wbudowany jest zmiekczacz wody SoftMatik.

Cena

1.503,00

2.126,00

917,00

2.982,00

1.793,00

1.059,00
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=» Kosze do zmywarek
Kosze do naczyn

Kosz

Opis

Kosz metalowy do
talerzy
500x500x92 mm
6 rzedow

Kosz metalowy
trapezowy do talerzy
500x540x92 mm
6 rzedow
8 rzedow

Kosz metalowy do
talerzy
500x500x92 mm
8 rzedow

Kosz metalowy
trapezowy do duzych
talerzy
500x620x128 mm
8 rzedow

Kosz plastikowy,
uniwersalny z bolcami
500x500x105
9 rzedow lub
8 rzedow

Kosz metalowy ptaski
do sztuécow
500x500x72

Kosz metalowy plaski
do sztuécow
644x500x68

Kosz plastikowy ptaski
do sztuécow
500x500x123 mm
z gestg siatka

z rzadka siatka

Nr
katalogowy

5501171

5501173
5501172

5501170

5501267

A301260

5501059

5501265

A301164

A301205

Zastosowanie w serii maszyn:

GS302,GSR36,GS315,GS501,GS502,
GS515, PT-500,PT-M
UC-M,UC-L,UC-XL

GSR36,GS630, GS315,GS501,GS502,
GS515, PT-L, PT-XL
UC-XL

GS302,GSR36,GS630,

GS315,GS501,GS502,

GSb515, PT-500, PT-M
UC-M,UC-L,UC-XL

GS515, PT-L, PT-XL

GS302,GSR36, GS630,
GS315,GS501,GS502,
GSb515, PT-500, PT-M, STR110,MTR
UC-M,UC-L,UC-XL

GS302,GSR36,G5630,GS315,GS501,
GS502, GS515, PT-500, PT-M
UC-M,UC-L,UC-XL

GSb515, PT-L, PT-XL

GS302,GSR36, GS630,
GS315,GS501,GS502
GS515, PT-500, PT-M, STR110,MTR
UC-M,UC-L,UC-XL

Cena

314,00

314,00

314,00

454,00

154,00

314,00

314,00

154,00
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Kosze do naczyn

Kosz

Opis

Kosz metalowy ptaski
Do sztuccow i
pucharkéw do lodu
400x400x123 mm

Kosz metalowy ptaski
Do sztuécow i
pucharkéw do lodu
500x430x154 mm

Kosz plastikowy z
wktadkami do
sztuécow i talerzykow
400x400x145 mm

Kosz metalowy
,,Bistro” z przegrodami
natalerze
400x420x92

Kosz ,,kombinowany”
metalowy, do sztuécéw
i z przegrodami do
talerzy
500x500x110

Kosz metalowy do
filizanek 5 rzedow
500x500x92

Podwdjny kosz do
mycia talerzykow i
filizanek

500x500

Nr
katalogowy

5501166

5501198

3602111

5501266

85000444

5501197

85000042

Zastosowanie w serii maszyn:

GS202,GS402
UC-S

GS215,G5302,GS501,GS502,GS515,
PT-500, PT-M, PT-L, PT-XL
UC-M,UC-L,UC-XL

GS202.GS402
UC-s

GS202,GS402
UC-S

GS215,GS302,GSR36,
GS630,GS315,GS501,
GS502,GS515, PT-500, PT-M, PT-L,
PT-XL
UC-M,UC-L,UC-XL

GS215,GS302,GSR36,GS315,GS501,
GS502,GS515, PT-500, PT-M, PT-L,
PT-XL
UC-M,UC-L,UC-XL

GS302, GS315, UC-L, UC-XL
GS501,GS502, PT-500, PT-M

Cena

353,00

314,00

204,00

433,00

376,00

314,00

827,00
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Kosze do naczyn, sztuécow i przyrzadéow kuchennych

Kosz

Opis

Kosz metalowy do
blach i tac(600x400)
7 rzedow
500x500x202

Kosz plastikowy z
bolcami do tac
jednostronnie otwarty
500x500x 105

Kosz plastikowy z
bolcami dwustronnie
otwarty
589x500x161

Metalowa wktadka do
blach
470x375x100

Plastikowy stojak do
sztuécow 8 przegrod
440x210x260

Kosz metalowy do
stojakow na sztuéce 9
przegréd
500x430x185

Kosz metalowy ze
stojakami na sztucce
9 przegrod
500x430x185

Stojak metalowy do
sztuécow 4 przegrody
230x50x103

Nr
katalogowy

85000027

3602215

85000111

85000512

3602258

5501130

85000041

3601009

Zastosowanie w serii maszyn:

GS315
UC-XL

GS302,GSR36,
GS630,GS315,GS501,GS502
GS515, PT-500, PT-M, PT-L,

PT-XL, STR110, MTR
UC-L,UC-XL

GS515, PT-L, PT-XL, STR110,MTR

GSR36, GS630, GS515, PT-L, PT-XL

GS402,GS302,GS310,GS315,GS501
GS502,GS515, PT-500, PT-M, PT-L,
PT-XL, STR110,MTR
UC-M,UC-L,UC-XL

GS302,GS310,GS315,GS501,GS502
GSb515, PT-500, PT-M, PT-L, PT-XL
UC-M,UC-L,UC-XL

GS302,GS310,GS315,GS501,GS502
GSb515, PT-500, PT-M, PT-L, PT-XL
UC-M,UC-L,UC-XL

GS402,6S302,GS310,GS315,GS501,
GS502,GS515, PT-500, PT-M, PT-L,
PT-XL
UC-S,UC-M,UC-L,UC-XL

Cena

454,00

401,00

738,00

353,00

243,00

401,00

587,00

123,00
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Kosze do szkia

Kosz

Opis

Metalowy kosz do
szklanek, 4 przegrody
400x400x155 mm
Szerokos¢ przegrody
90 mm

Nadstawka dzielnik na
16 szklanek do kosza
5501178
400x400x210 mm
Wielkos$¢ przegréd
90x80 mm

Metalowy kosz do
szklanek, 4 przegrody
500x420x208 mm
Szerokos¢ przegrod
100 mm

Metalowy kosz do
szklanek, 4 przegrody
500x430x166 mm
Szerokos¢ przegrod
100 mm

Nadstawka dzielnik na
20 szklanek do kosza
5501180
500x420x100 mm
Wielkos¢ przegrod
90x100

Metalowy kosz do szkia
3 przegrody
500x430x150

Szerokosc¢ przegrod
130 mm
Mozliwa nadstawka
dzielnika

Metalowy kosz do szkia
4 przegrody
500x500x104

Szerokos¢ przegrod
115 mm

Metalowy kosz do szkia
5 przegréd
500x500x180
Szerokos¢ przegrod
90 mm

Nr
katalogowy

5501178

3601207

5501072

5501180

3601200

5501201

3601202

85000449

85000436

Zastosowanie w serii maszyn:

GS202,GS402
UC-S

GS202,GS402
UC-S

GS215,GS302,GS315,GS501,
GS502
UC-M,UC-L

GS215,GS302,GS315,GS501,
GS502
UC-M,UC-L

GS215,GS302,GS315,GS501,
GS502
UC-M,UC-L

GS215,GS302,GS315,GS501,
GS502
UC-M,UC-L

GS215,GS302,GS315,GS501,
GS502
UC-M,UC-L,UC-XL

GS215,GS302,GS315,GS501,
GS502
UC-M,UC-L,UC-XL

Cena

391,00

381,00

362,00

401,00

381,00

401,00

381,00

414,00

424,00
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Kosze do szkia

Kosz Opis Nr Zastosowanie w serii maszyn: Cena
katalogowy

Nadstawka dzielnik do
kosza 85000436 381,00
Wielkos¢ przegrod 3601208
90x90 mm

Metalowy kosz do szkia

Pochyte dno, 85000471 GS202.GS402 391,00
3 przegrody Ué-S
400x400x155
Szerokos¢ przegrod
120 mm
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Kosze do garnkéw, blach i przyrzadéw kuchennych

9988
Kosz Opis Nr Mg 8 & Cena
katalogowy | & & & &

Metalowy kosz do
naczyn i przyrzadow 85000537 943,00
508x650x64 mm

Metalowy kosz do
naczyn i przyrzadéw 85000543 1.309,00
608x672x134 mm

Metalowy kosz do
naczyn i przyrzadow 85000556 2.230,00
1260x695x130 mm

Kosz plastikowy z
pokrywa 85000363 778,00
500x500x200

Metalowy stojak do
mycia tac 6 przegrod 85000550 496,00
610x490x285 mm

Metalowy stojak do
mycia tac 85000561 335,00

12 przegrod
600x400x100 mm

Metalowy stojak do
mycia tac 85000512 353,00

9 przegroéd
470x375x100

®- wyposazenie standardowe, +- wyposazenie opcjonalne na zamoéwienie, X- kosz niestandardowy,
mozna uzywaé¢ w oznaczonym modelu maszyny.
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Kosze do garnkéw, blach i przyrzadéw kuchennych

9993
Kosz Opis Nr o & @ & cena
katalogowy | & & & &

Metalowy stojak do
myciatac i blach 85000536 401,00
450x475x135 mm

+
-
-
-

/ Metalowy stojak do
§ myciatac i blach 85000417 + +| + 854,00
) WA : \ / 20 przegréd
\i\ 250x380x250 mm
/“/-’-’\"

Metalowy stojak do
mycia workéw 3601076 279,00
cukierniczych

500x400x470 mm

Kosz podstawa pod
kosz do szkta 85000531 669,00
662x465x147 mm

Metalowa pokrywa
do kosza 5527156 634,00
620x720x40 mm

Metalowa wktadka
do mycia koszy 85000559 545,00
piekarniczych

Slizg do koszy
metalowych do 85000555 35,00
maszyn serii 600

®- wyposazenie standardowe, +- wyposazenie opcjonalne na zamowienie, X- kosz
niestandardowy, mozna uzywa¢ w oznaczonym modelu maszyny.



Srodki myjace i nablyszczajace do uzytku
w przemystowych zmywarkach oraz srodki do utrzymania
higieny na zapleczu kuchennym

Srodki myjace

Nazwa Opis Wielkosé llos¢ Cena
opakowania opakowan opakowania
na palecie
F30
Plyn do mycia wszelkiego rodzaju 12 kg 60 219,00

szkta, nie zawiera chloru
zachowuje elementy dekoracyjne
na szkle. Usuwa resztki sokow,
mleka i napojow mlecznych, piwa,
wina, alkoholi usuwa s$lady
szminki.

Specjalny srodek czyszczacy do
stabo zabrudzonych naczyn, szkta
i porcelany. Srodek o doskonatych

wlasciwosciach: nie uszkadza

szkla, znakomicie usuwa osady z
kawy i herbaty oraz slady szminki.
Nie stosowac¢ do aluminium (w tym

takze eloksalowanego) i stopow

metali - srebro nalezy wczesniej
przetestowac. Szczegolnie
polecany przy twardej wodzie.

12 kg 60 219,00

25 kg 26 412,00

Plyn do mycia wszystkich
rodzajoéw naczyn z porcelany, 12 kg 60 209,00
tworzyw sztucznych, stali
szlachetnej. Nie nadaje si¢ do 25 kg 26 405,00
naczyn z aluminium réwniez
eloksalowanego. Usuwa resztki
jedzenia, przyschniete osady z
biatka, skrobi oraz kawy i herbaty.

Plyn do mycia wszelkiego rodzaju 25 kg 26 412,00
naczyn réwniez aluminium.
Aluminium eloksalowane nalezy
wczesniej przetestowac. Usuwa
resztki po $wiezym ciescie, miesie,
wedlinach i potrawach. Nie zawiera
aktywnego chloru.

Intensywny ptyn do mycia mocno 25 kg 26 412,00
zabrudzonych naczyn ze stali
szlachetnej, tworzywa i porcelany.
Doskonale usuwa skrobie i resztki
potraw. Nie zawiera aktywnego
chloru. Nie stosowa¢ do mycia
naczyn z aluminium.

Plynny, alkaliczny zawierajacy 12 kg 60 229,00
aktywny chlor srodek myjacy do
szkla przeznaczony do stosowania
w niskich temperaturach.
Skutecznie usuwa resztki sokow,
piwa, wina, szampana, koktajli
i napojow bezalkoholowych.
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Srodki myjace

F8200 effect

Nazwa

P300

P865 Plus

P720 Blue

Opis

Ptynny, silnie zasadowy,
z aktywnym chlorem
uniwersalny srodek myjacy
do systemu niskich
temperatur effect

Bez chlorowy ptynny srodek do
mycia naczyn bistro w tym
naczyn z aluminium i srebra.
Neutralny odczyn ph wody
sciekowej.

Sypki proszek do mycia
naczyn. Usuwa nie zaschniete
resztki potraw, osady z kawy,

herbaty.
Doskonaly srodek do hoteli,
restauracji zaktadéw
gastronomicznych.

Sypki proszek do mycia naczyn
i przyrzadow kuchennych
uzywanych w zaktadach
przetworstwa miesnego
piekarniach i cukierniach.
Usuwa resztki po swiezym i
przypieczonym ciescie, migsie
wedlinach i potrawach.

Bez chlorowy srodek myjacy w
proszku do mycia naczyn
bistro w tym naczyn z
aluminium i srebra. Neutralny
odczyn ph wody $ciekowe;j.

Kapsuta z proszkiem do mycia
blach do pieczenia, garnkow i
przyrzadéw kuchennych
réwniez aluminiowych.

Kapsuta z proszkiem do
intensywnego czyszczenia
porcelany i naczyn ze stali

szlachetnej i tworzywa

sztucznego (poza aluminium).

Wielkosé
opakowania

12 kg

25 kg

101

10 kg

25 kg

25 kg

10 kg

2x5 kg

2x5 kg

llos¢
opakowan
na palecie

60

26

60

36

12

12

60

36

36

Cena
opakowania

229,00

407,00

201,00

177,00

412,00

469,00

264,00

296,00

289,00
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Srodki nablyszczajace

do systemu niskich
temperatur effect.
Przeznaczony do wszystkich
rodzajow naczyn ze szkia,
porcelany, plastiku oraz
do sztuécow.

Nazwa Opis Wielkosé llos¢ Cena
opakowania | opakowan | opakowania
na palecie
B 100 N
Uniwersalny srodek do ptukania 101 (10,2 kg) 60 208,00
we wszystkich typach zmywarek.
Do ptukania naczyn, szkla,
przyrzadow kuchennych.
B 200 S
Kwasny srodek do ptukania we 101 (10,2 kg) 60 254,00
wszystkich typach zmywarek. Do
ptukania naczyn, szkla,
przyrzadéw kuchennych.
Zalecany przy twardej wodzie.
Specjalny srodek nablyszczajacy 51 96 144,00
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Srodki pomocnicze

Nazwa

A70LS

- -

A 60 FO

"

A 40 GS

A30CT

Opis

Srodek odwapniajacy do
zmywarek oraz do naczyn, nie
zawiera kwasu solnego.
Usuwa osad wapienny
(kamien) potaczony z
resztkami potraw oraz ttuszcz.

Plynny srodek odpieniajacy do
przemystowych zmywarek do
garow i naczyn.
Srodek dodatkowy do
tradycyjnych, ptynnych
srodkow myjacych stosowany
w maszynach do mycia garéow
i naczyn przy niepozadanym
pienieniu.

Srodek z silnie aktywnym
chlorem, przeznaczony do
czyszczenia zmywarek,
eliminujacy przykre zapachy.

Silnie zasadowy proszek do
mycia wstepnego naczyn oraz
do wzmocnienia efektu mycia
szczegolnie przy problemach z

usuwaniem skrobi.

Srodek silnie zasadowy do
mycia wstepnego i
namaczania sztuécow. Nie
przeznaczony do aluminium.

Wielkosé
opakowania

12 kg

51

1l

0,751

11

10 kg

llos¢
opakowan
na palecie

60

96

12
w kartonie

10
w kartonie

12
w kartonie

36

Cena
opakowania

267,00

283,00

58,00

56,00

37,00

253,00
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Srodki utrzymania higieny na zapleczu kuchennym

Nazwa

C121

C151

C1l11

Ci161

C162

C122

C131
/-

C123
L)

C141
-

C142

Opis

Uniwersalny srodek do mycia
powierzchni np. podtogi, blaty
robocze, kafelki.
tagodny dla skéry
bezzapachowy.

Srodek do codziennej pielegnacii
grilléw, podgrzewaczy i piecow
konwekcyjno-parowych.

Ptyn do recznego mycia naczyn,
szkta i drobnych przyboréow
kuchennych. tagodny dla skéry
o cytrynowym zapachu.

Srodek do pielegnacji stali
szlachetnych. Srodek na bazie
oleju konserwuje i nabtyszcza.

Srodek w sprayu do pielegnacji
stali szlachetnych. Srodek na
bazie oleju konserwuje
i nablyszcza.

Srodek do czyszczenia stali
szlachetnych, usuwa tluszcz.
Nie stosowaé¢ do aluminium.

Srodek odwapniajacy do
usuwania osadow.

Srodek do mycia szyb, luster i
innych powierzchni szklanych.

Srodek do dezynfekgji
powierzchni roboczych na bazie
alkoholu.

Srodek do mycia i dezynfekcji
podioég (powierzchni twardych) w
zaktadach przemystowych,
gastronomicznych, piekarniach,
masarniach, mleczarniach oraz w
stotowkach, szpitalach i domach
opieki

Wielkosé

llosé

opakowania opakowan

11

101

0,751

101

11

101

0.751

400 ml

0,751

11

11

1l

101

101

na palecie
270

60

270

60

270

60

270

12
w kartonie

270

270

270

270

60

60

Cena
opakowania

28,00

199,00

28,00

199,00

28,00

199,00

28,00

31,00

28,00

28,00

28,00

42,00

371,00

370,00
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=> Stoly stacje sortownicze i akcesoria

the o A 4 |

-
‘ e
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=» Akcesoria do zmywarek serii PT oraz GS500

Wszystkie stoty z basenami wyposazone sg w otwor odptywowy o srednicy 2”, korek oraz sito. Potki
pod stotami wykonane sg ze stali nierdzewnej. Standardowe stoty maja wyciete otwory do
zamontowania baterii prysznicowej oraz baterii z mieszaczem wody. Standardowa gtebokos¢ stotéow
700 mm. Na zaméwienie mozliwa jest gtebokosé 800 mm.

Stoly niestandardowe i akcesoria

Nr Opis Nr Cena
poz. katalogowy
1| Taca na odpady z sitem do zlewu 500x400x250 mm | 5527001 | 930,00
2 | Bateria prysznicowa z uchwytem $ciennym i zaworem | 5527023 | 2.732,00
3| Bateria prysznicowa z jedno zaworowym mieszaczem wody | 75200182 | 3.061,00
4 | Mieszacz wody z obrotowym ramieniem | 75201812 | 1.311,00
5 | Kosz na odpady z pokrywa, kosz na kétkach poj. 601 | 75000126 | 2.404,00
6 | Pétka na 5 koszy 500x500 mm | 75202506 | 1.530,00
7 | Skosna poétka na dwa kosze z odprowadzeniem wody lewa | 753v0003 | 3.169,00
7 | Skosna pétka na dwa kosze z odprowadzeniem wody prawa |  753v0004 | 3.169,00
8 | Scraper ($ciagacz odpadow) | 75500004 | 711,00
9 | Waz (na bebnie) z pistoletem wodnym | 40070013 | 3.824,00
10 | Basen do namaczania sztuécow | 75000317 | 6.665,00
1 | Ostlona przeciwrozbryzgowa | 75009509 | 175,00

Wszystkie elementy metalowe pokazane na rysunku wykonane sg ze stali nierdzewne;.

2
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=» Stoty do zmywarek kapturowych serii PT oraz GS500

Przyktadowe dltugosci stolow wraz z cenami

wymiary stotu lewy/prawy/ komora
diugosé/gtebokosc/wysokosé front zlewozmy
wakowa
625 x 700 x 850 mm lewy/lewy nie/tak
625 x 700 x 850 mm front nie/tak

1200 x 700 x 850 mm nieftak

front

| |
| |
1200 x 700 x 850 mm | lewy/prawy | nieftak
| |
| |

Wszystkie blaty robocze w stolach wykonane s3 ze stali chromowo-niklowej. Blaty

cena

2.650,00/5.400,00
2.650,00/5.400,00
3.950,00/6.900,00
3.950,00/6.900,00

nie posiadajg katow ostrych aby maksymalnie utatwié utrzymanie stotu w czystosci.
Stoly posiadajg nézki z mozliwoscia regulacji w zakresie +/- 20mm
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=» Stoty do zmywarek MT,STR110 oraz maszyn serii PT, GS500

Standardowa wysokos¢ stotow 900mm, gtebokosé 750mm. Te stoly mozna stosowaé¢ do maszyn serii
GS500, jednak przy zamawianiu maszyny nalezy zaznaczy¢, ze wysokos¢ robocza maszyny ma
wynosi¢ 900mm

Przykltadowe diugosci stolow wraz z cenami
stoly proste

wymiary stotu lewy/prawy/ komora cena
diugoscéxgtebokoséxwysokosé zlewozmy
wakowa
1200 x 750 x 900 mm lewy/prawy nie/tak ‘ 4.950,00/7.100,00
’ 6.100,00/8.950,00

| |
1700 x 750 x 900 mm | lewy/prawy | nieftak
| |

66



=» Stoty do zmywarek MT,STR110 oraz maszyn serii PT, GS500

Przyktadowe dtugosci stotéow wraz z cenami
stoly z wejsciem katowym

wymiary stotu lewy/prawy/ komora
diugoscéxgtebokoséxwysokosé zlewozmy
wakowa
802,5x750x900 | lewy/prawy |
2002 x 750 x 900 mm | lewy/prawy | tak
2502 x 750 X 900 mm | lewy/prawy | tak
| |
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=» Stoty rolkowe do zmywarek MT,STR110

Przyktadowe dtugosci stotéw wraz z cenami

stoly z wejsciem katowym

wymiary stotu
diugoséxgtebokoséxwysokosé
1200 x 650 x 900 mm

1700 x 650 x 900 mm
2200 x 650 x 900 mm
2700 x 650 x 900 mm

lewy/prawy/
lewy/prawy

lewy/prawy

|

| lewy/prawy
|

| lewy/prawy
|

Stoty rolkowe w wersji mobilnej

wymiary stotu

diugoscéxgtebokoséxwysokosé

1200 x 650 x 900 mm
1700 x 650 x 900 mm
2200 x 650 x 900 mm
2700 x 650 x 900 mm

Wszystkie stoty rolkowe posiadajg wiasny otwor odptywowy. Blaty stotéw maja
spadek w kierunku tego otworu. Do stotéw rolkowych mozna stosowaé narozniki
90°i 180°, ktore posiadaja wlasny naped do transportu koszy. Stoly taczone z
naroznikiem 180° moga byé wyposazone w kétka aby utatwié dostep do maszyny.

lewy/prawy/
lewy/prawy

lewy/prawy

|

| lewy/prawy
|

| lewy/prawy
|

numer
katalogowy

734V9999

numer
katalogowy

734V9999
734V9999
734V9999
734V9999

Cena

6.500,00
8.450,00
10.750,00
12.600,00

cena

8.000,00
9.950,00
12.250,00
14.250,00
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=» Stoly narozne do zmywarek MTR,STR110

Stét narozny z napedem

TS \ ']

LI

wymiary stotu
diugoscéxgtebokoséxwysokosé

naroznik 90° 792 x 792 x 900 mm
naroznik 180° 1450 x 792 x 900 mm

‘ lewy/prawy!/ ‘ numer
k

cena
atalogowy

| lewy/prawy | 763V9999 ‘ 24.200,00
| lewy/prawy | 734V9999 ‘ 26.100,00
| | |

Moc silnika napedu 0.2 kW zasilanie 400V/3N/N/PE/50Hz
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=» Stét narozny do zmywarek STR110 bez napedu
Ten sto6t nie moze pracowaé z maszynami MT

792

‘-

1504
m 762

—td ]

wymiary stotu lewy/prawy/ cena
diugoscéxgtebokoséxwysokosé
naroznik 90° 792 x 792 x 900 mm | lewy/prawy ’ 12.000,00
Lacznik do stotu 180° | ’ 1.460,00

Sto6t 180° tworza dwa stoly 90° oraz tacznik.
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=» Stacje sortownicze

Przyktadowe diugosci stacji sortowniczych wraz z cenami

Stacja sortownicza z jedng p6tka na kosze

wymiary stotu
diugoséxgtebokoséxwysokosé
1250 x 1100 x 900 mm

1800 x 1100 x 900 mm
2600 x 1100 x 900 mm

Stacja sortownicza z p6tkg i nadstawka

wymiary stotu
diugoséxgtebokoséxwysokosé
1250 x 1100 x 900 mm
1800 x 1100 x 900 mm

2600 x 1100 x 900 mm

lewy/prawy/ numer cena
katalogowy
lewy/prawy ‘ 740V9999 11.400,00

| |
‘ lewy/prawy 734V9999 ‘ 14.300,00
| |
| |

lewy/prawy ‘ 734V9999 16.500,00

lewy/prawy/ numer cena
katalogowy

lewy/prawy ’ 740V9999 14.500,00

| |
’ lewy/prawy ’ 734V9999 ‘ 17.500,00
‘Iewy/prawy’ 734V9999 ‘ 20.300,00
| | |
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=» Stacje sortownicze

Przyktadowe rozwigzania stacji sortowniczych przeznaczonych do

maszyn serii MT.
Wszystkie ceny sg kalkulowane indywidualnie.

Stacja sortownicza typu ,,standard” z tasmga transportujgca kosze do
zmywarki,

Stacja sortownicza typu ,,comfort” z tasmga transportujgca kosze oraz
kotkami.
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winterhalter

Winterhalter Gastronom Polska Sp. zo.o.
05-077 Warszawa ul. Trakt Brzeski 62 B
Tel.(22) 773 25 52 fax.(22) 773 33 03
www.winterhalter.com.pl
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